USB 接続 

V 


有線 LAN 接続 



I step 1 } 

設置•接続する 
_ 

Step 2 ) 

パソコンに接続する 


携帯電話からち簡単なサポート情報を見ることができます。 

http://nn.brother.co.jp/support/ 


ヴポートサイト 




オンラインユーザー登録をお勧めします。 




プラザ-マイポ■巧" 


https://myportal.brother.co.ip/ 


ご舊録いただくと、製品をより快適にご'使用いただくための情報をいち早くお届けします。 

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 


無線 LAN 接続 


困ったとさは 


付録 


WMiO 

DCP-J525N 
DCP-J725N 
DCP-J925N 
かんたん設置ガイド 



設置が終わったら 

「ユーザーズガイド基本編」をご覧くださし\。 


百ホ- I 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
Ka ^ C . C ick I と思ったときなどは、从下の手順で原因を 

I お調べくださし、。 

♦別冊のユーザーズガイド基本編第4章「こんなときは」 

1 ♦本書の「困ったときは」 で調べる 

ブラ ザーのサポー トサイト 

にアク七スして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.Jp/ 
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アルの構ぶ 


本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用くださし、。 


■ はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上でのを意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

月 

付属 

2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 



■用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。 


4. ユーザーズガイド応用編 （ PDF お式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 

CD-ROM 内のユーザー 

ズガイドの見かた 
与 61 ページ 

5. ユーザーズガイドパソコンま用編 （ PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 
付属の各種アプリケーシヨンについて詳しく説明しています。 

6. ユーザーズガイドネットワーク知識編 （ PDF お式） 

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。 

7. ユーザーズガイドネットワーク操作編 （ PDF お式） 

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ 
たときの対処方法を説明しています。 


■サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター）からダウン□—ドしてご利用くださし、 


モバイルプリント&スキャンガイド （ PDF お式） 

Android やの S を搭載した携帯端末からデータを印刷するち法や、本製品でスキャンし 
たデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。 


サポートサイト 


感画面で見るマニュアル （ HTML お式） 1 ^^ ' 

上記のうち、3〜7のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにし http :// solutions . brother . co . jp / 

たマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶ 
ため、冊子のぺージをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報を 
すぐに確認することができます。 

最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター）からダウン 
□—ドでき■ます。 http://solutions.brother.co.jp/ 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なつております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0 S に対応したり、印刷やスキンなどの際のトラブルを 
解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくすること 
で解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)からダウン 
□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 

http://solutions.brother.co.Jp/ 

ダウン□ー ドを始める前に、別冊のユーザーズガイド基本編「最新のドライバーやファームウェアをサポート 
サイトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 














































マニュアルの構成 

最新のドライバーやファームウェア 
(本体ソフトウェア）を入手するときは？ 

g 次 . 1 

本書のかかた . 2 

編集ならびに出版における通告 . 2 


付属品の確認 . 3 

付属品を確認する . 3 

設置する . 4 

保護部材を取り外す . 4 

ディスクトレイを収納する （ DCP - J 925 N のか）.…4 
設置スペースを確認する . 4 

用紙をセットする . 5 

インクカートリッジを取り付ける . 7 

印刷テストをする . 9 

日付と時刻を設定する[時計セット] ........ 10 


接続ち法を選択する . 11 

USB 接続 . 12 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

( Windows ⑩の場合） . 12 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

(Macintosh の場合） . 16 

有線 LAN 接続 （DCP-J925N のか） . 19 

必要な機器とネットワーク環境を確認する . 19 

LAN ケーブルを接続する . 20 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

( Windows ® の場合） . 21 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 
(Macintosh の場合） . 25 

無線 LAN 接続 . 28 

必要な機器と無線 LAN 環境について . 28 

無線 LAN の設定ち法について . 29 

USB ケーブルを使って無線 LAN の 

自動設定を行う （ Windows ® のか） . 31 

WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の 

自動設定を行う . 35 

操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う . 36 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 

( Windows ® の場合） . 37 

ドライバーとソフトウエアをインストールする 
(Macintosh の場合） . 41 


ネットワーク設定の確認と初期化 . 44 

ネットワーク設定 IJ ストを印刷する . 44 

ネットワーク接続状態を確認する . 44 

ネットワーク設定を初期化する . 45 

その他のソフトウエアをインストールする 

(Windows ⑩のか） . 46 

FaceFilter Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 

ホームぺージぷリんと2をインストールする . 46 


困ったときは（トラブル巧処ち掛 . 47 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない ....... 47 

インストール時、ネットワーク上に本製品が 

見つからない . 50 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには ..... 50 

セキュ IJ テイーソフトウェアについて . 52 

ネットワークの設定がうまくいかないときは ..... 52 


用日吕集 . 55 

CD-ROM の内容 . 58 

Windows ⑩ . 58 

Macintosh . 59 

使用環境 . 60 

この続きは… . 61 

関連製品のご案内 

innobella 

消耗 nn 




























































本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A を意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。 

f mm ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

◎ 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書巧での参照先を記載しています。 

'*i 認 1 


■ 本書に掲載されている画面は、 Windows ® の場合は Windows ® XP 、 Macintosh の場合は Mac OS X 10.5 で表示される 
DCP - J 925 N の画面を代表で使用しています。お使いの OS や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることが 
あります。 


本書で使用されているイラスト 

本書では本製品や操作パネルの説明に、 DCP-J925N のイラストを使用しています。 

本書で巧象となる製品 

本書は DCP-J525N、DCP-J725N、DCP-J925N をが象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に記載されていま 
すので、ご確認ください。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 
また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出版物に含まれる誤植そ 
の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Step 1 設置-接続する 



が属品の確認 


付属品を確認ずる 


談慧觀。ござし、ましたら、ぉ買い上げの販売店またはロラザ-〕-ルセンタ-(ぉ客翻談窓 □) 」にご連 


本体 



スターターインクカートリツジ (4 個 ri 

頭 

USB ケーブル 

ディスクトレイ （ DCP - J 925 N のか） 

A 4 記録紙（普通紙） 

L 判記録紙（光沢紙） 


かんたん設置ガイド（本書） 


安全にお使いいただくために 


圖 


ユーザーズ ガイド基本編 


CD-R0M*2 


口 



お買い上げ後はじめてインクカート IJ ッジを取り付けるときは、製品に同桐されているスターターインクカート IJ ッジを 
必ずご使用ください。 

CD-ROM に収録されているドライバー、ソフトウェア、ユーザーズガイドは、ヴポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセ 
ンター） （ httpV / solutions . brother . co . jp /) からもダウン□—ドできます。ただし、一部のソフトウェアはこの CD-ROM にし 
か収録されていません。 


St 認 J 

I DCP - J 925 N は、 LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。 LAN ケーブルは同徊されておりません。 
LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリ ー5 (100 BASE - TX 用） iU 上のストレートケーブルをお買い求めくださし、。 



設置•接続する 


パソコンに接続する 




©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 asn 


©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 NVl 聽咕 


©WMOPCjM - Llwolc で eiAi 


繫泌 NVl 聽お 














































2 設置ずる 

L _ J 


保護部材を取り外ず 



製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。桐 
包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ 
ずに保管してください。 


A 本製品から輸送用の保護部材や栖包材を 
一 取り除く 


@ 記録紙トレイを固定している保護部 材〇を 
^ 巧り外ず 

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材 
を下に引き抜いてください。 



〇 


& 本製品を固定しているテープやフイルム、 
^ タッチパネルの保護フイルムをずべては 
がず 



ディスクトレイを収納ずる 
(DCP-J925N のみ） 



記録ディスクに D - R / RW 、 DVD - R / RW 、 ブルーレイ ディスク™) 
のレーベル面へコピーや印刷をするときに使用するディス 
クトレイを、原稿台カバーに収納します。 


A 原稿台カバーを持ち上げ、原稿台カバー 
W のち側の収納スペースにディスクトレイ 
を差し込み、原稿台カバーを閉じる 



設置スペースを確認ずる 



本製品を設置するときは、まわりに適切なスペースを確保し 
てください。 

DCP - J 925 N は、本体背面からディスクトレイを引き出すた 
め、背面側には1 0 cm のスぺースを 確保してください。 
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3 用紙をセツトずる 


A 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセットします。 


@記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧ください。 
^ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」 


〇 


記録紙トレイを引き出ず 

記録紙トレイがおけにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



包 



トレイカ八一 〇 を開く 



包 


幅のガイド 〇 と長まのガイ ド© の A の目 
E 口© を、記録紙のサイズの目盛りに合わ 
せる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



0 


〇 


記録紙をまばく 

記録紙がカールしていないことを確認してくださ 
い。 

記録紙が力ールしていると紙づまりの原因になりま 
す。 



設置•接続する 



パ 

ソ 

つ 

ン 

に 

接 

続 

す 

る 

m 

泌 

00 

00 

Z ) 

© 

の 

〇 

ち 

〇 

C 

の 

m 
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繫 

が 

© 

の 

〇 

1 

ち 

〇 
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で 
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〇 

C 

の 




困つた 
ときは 
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Q 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 
W から先にセットずる 

記録紙は、強く押し込まないでください。用紙先端 
が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあ 
ります。 



@ 幅のガイド 〇 を、記録紙にぴったりと合 
^ わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 


A 注意 


•トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 
ま意くださし、。 

• トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行つ 
てくださし、。 



巧認 ) 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけないでく 
ださい。記録紙が浮いたり、傾いたりして5まく給紙 
されない場合があります。 


〇 h レイカ八一 〇 を閉じる 



包 記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま 
す。 

力を入れて押し込まないでください。トレイを強く 
押し込むと、紙づまりの原因になります。 



も トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
> 確実に引き出し 〇、 フラップを 開く© 
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■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■ インクカートリツジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリツジを 
セットしないようご注意くださし、。 


A 電源プラグをコンセントに差し込む 



( DCP - J 925 N のか） 

操作ノネルの エラー ランプが点灯します。警告ラ 
ンプは、インクカートリツジを取り付けると消灯 
します。 

包 画面の表示を確認ずる 

画面には【インクカート IJ ツジがありません】と表 
示されています。 

包 インク カバー 〇 を開く 



〇 インク挿入口にセツトまれているオレン 
ジ色の保護部 材〇を 取り出ず 



巧認1 

■ 保護部材は輸送のと吉に使用しますので、廃棄せずに 
保管してくださし、。 


包 インクカートリツジを準備ずる 

付属のスターターインクカート IJ ツジを開封します。 
お買い上げ後はじめてインクカートリツジを取り付 
けるときは、必ずスターターインクカートリツジを 
ご使用ください。 


確認 


♦誤ってインクが目に入ってしまったとぎは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したと 
きは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎症などの癌状があらわれた場合は、医師にご相 
談くださし、。 




A 注意 



インクカートリツジを取り付ける 
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設置•接続する 


































インクカートリッジの緑色の取っ手 O を 
^ 図のように回して封印を開放し、オレン 
ジ色の保護カパーを引き抜く 






& インクカートリッジを巧り付ける 

U U - スレパ'-の色 〇 と、インクカ-トリツジの色 
0 を合わせてください。 



インクカート IJ ツジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込かます。 



も r カチッ J と音がしてリリースレ八一が上 
^ がるまで、 f 押 J の部分を押し込む 



*1 認 ) 

■ インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さ 
ないでください。インクカートリッジからインクが漏 
れることがあります。 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってください。プリントヘッド 
のクリーニング方法は、下記をご覧くださし、。 

ユーザーズガイド基本編「プリントへッドをクリー 
ニングする」 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月 IU 内に使い切っ 
てください。未開封の場合でち、パッケージに記載さ 
れた有効期限 IU 内に使用してくださし、。 

■ 純正じ I 外のインクを使用したことによる不具合は、本 
製品が保証期間内であってち有償修理となります。 

■ インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰 
まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性が 
あります。また、インクの捕充に起因して発生した故 
障は、本製品が保証期間内であってち有償修理となり 
ます。 


^ インク カバーを 閉じる 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり 
ませんので、電源を切らないでくださし、。 

【インクカートリッジがありません】と表示され 
た場合は、インクカートリッジが正しくセットさ 
れていません。 手順©または® に戻り、イ 
ンクカートリッジをセツトし直してくださし、。 


プリントへッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを押 
ず】と表示まれまず。 

引き続き、印刷テストに進みまず。 



印刷テストをずる （9 ページ) 
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EP 刷テス h をずる 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示され 
ます。 

政下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセットしてスタ-トボタンを押す 


もう一度「印刷品質チェツクシート」を印刷して確認します 



ク 


ブラックは 0 K ですか？ 


良い場合 ^方悪い場合 


【はい】を押す 


【いいえ】を押す 
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カラ-は 0 K ですか？ 
良い場合 


悪し1場合 


【はい】を押す j 

ク 

■ DCP - J 525 N / J 725 N 


【いいえ】を押す 




クリー ニン グが 
開始されます 



◎ ク IJ - ニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、3〜5時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してかてください。 


設置•接続する 
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6 曰がと時刻を設定ずる[時計セツ 



現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本製品が自動乂ンテナンスを行うときや、スキンしたデー 
夕のファイル名として使用されます。（画面には、日時は表示されません。） 


A 画面上の【ゾニュー】、【初期設定】、【時 
y 計セット】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/【乂】で、 
画面をスク□ールさせます。 

時計セツト画面が表示されます。 


画面に表示まれているテンキーで時刻を 
24時間制 （4 做で巧し、【〇のを押ず 

午後0時45分の場合は\川に】【4】【5】を押します。 

日付と時刻が設定されます。 


■ DCP-J525N/J725N 



■ DCP-J925N 


包 


[^:2012 


囚 


地曾 


am® 





画面に表示まれているテンキーで西暦の 
下2巧を押し、 【 OK 】 を巧ず 


2 〇 12 年の場合は、【 1 】に】を押します。 


©日付や時刻を間違って入力したときは、【 X 】を 
押すと、入力し直すことがで含ます。 


月の入力画面が表示されます。 


包！^ を巧ず 

待ち受け画面が表示されます。 
■ DCP-J525N 



■ DCP-J725N 

■ DCP-J925N 



A 画面に表示まれているテンキーで月を 2 巧 
で押し、【〇のを押ず 

1月の場合は、【0】【1】を押します。 

日付の入力画面が表示されます。 


@時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 

@現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印 
刷してください。 

^ユーザーズガイド基本編「本製品の設定内容や機能を確 
認する」 


画面に表示まれているテンキーで日付を2 
巧で巧し、【〇のを押ず 

21日の場合は、に】川を押します。 

時刻の入力画面が表示されます。 
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USB ケーブルで巧続する巧合 

パソコンに直接本製品をつなぎます。 
Windows ® の場合 12ぺージへ進む 

Macintosh の場合 16ぺージへ進む 





LAN ケーブルでを続する巧合 

( DCP - J 925 N のみ） 

ルーター. ハブなどに本製品を有線で 
つなぎます。 

19ぺージへ進む 





巧線 LAN で}妄続する場合 

無線 LAN アクセスポイントに本製品 
を無線でつなぎます。 

28ぺ一 




SteD 2 バソコンに接続する 


接続方法を選択ずる 


本製品をパソコンと接続してプリンターやスキナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア 
などをインストールする必要があります。まず接続ち法を選択してください。また、ソフトウェアをインストー 
ルする前に、 CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境（与60ページ「使用環境」）を確認して 
くださし、。 

本書は、次の OS での接続ち法について説明しています。 

Windows ® XP Home/XP Professional ( x 32/ x 64 Edition)/Windows Vista ⑩、 Windows ⑩7 、 Mac OS X 10.4 .11 〜 10.6 .x 


サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 


P Windows Server® シリーズ、および対応 OS の最新ドライバーについては、 

(http://solutions.brother.co.jp/) のダウンロードぺージをご覧ください。 

© 最新ドライバーとソフトウェアは、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （http://solutions.brother.co.jp/) からもダ 
ウンロードできます。 CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ちでない場合は、サポートサイトから入手してください。 
ただし、付属の CD-ROM にしか収録されていないソフトウェアがあります。 CD-ROM ドライブ搭載（外付け可）のパソコンをお持ち 
でない場合は、そのソフトウェアはご利用いただけません。 
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Multi-Function Center 

DCP - J 925 N 


トツプイニ 


/インスト 

I ドヴィバーと 

V (,•/ 無•し 


，のバッケ ー ミ 
みます） 




〇 

包 


パソコンの電源を入れる 

「アドミニストレーター Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ方ニュ ー] 画面が表示されます。 


巧認 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 

巧用をま異め 


みの製品巧巧許諾契おを;'主急;'果くお読みください。 

裂約の巧りのががを読むじは、 [Pa が Down] キ-対 P してください。 
News。 ゎほ脯午諾契約吾 
重要-インストル前こぶずお読みください 
この NewSof 慷用 i 午 i 


ミ wSo わほ厢车註契おを W 下 EULA) は、 NewSo わによって提供されるサーわ、•ーティ所ものゾ 
【アや巧巧ドキュソント^^含む、コンビュー》ソフト似下ソフトウェア)の棟用じついて、おち梯< 

ンドユーヴ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSoft) との聞で巧りされる;'去的な 

:ソフトな L アのインス r ールおよぴごほ巧をおやめください。 ， 

りをを毎に同意しますか？いし、え]ぞ进巧すると它ット7のぶ;が了されます。 Pa が Managei 


Presto ! PageManager がインス I —ルされます。 
( DCP - J 925 N の場合） 

Presto ! PageManager のインス I —ルが終わる 
と、続し、て NewSoft CD Labeler のインストール 
が始まります。 @ に進かます。 
( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

Presto ! PageManager のインス I —ルが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
卜ールが 始まります。© に進かます。 


VUSB 接続 


ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる ( Windows ® の場合) 


巧認 


■ インス!ルをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ DCP - J 925 N は、本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になれます。その場合は、手順に従っ 
て両方のインストールを行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上げ、本体内部の 
溝におさめてください。（コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


巧認 


■ ここではまだ USB ケーブルは接続しないでくださし、。 


〇 


[インス!>ール]をクリックずる 


■ Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


M 囘风 



@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 
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d NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
^ の内容を確認して、[はい]をクリックず 
る 


巧巧をま巧め 

ホの製品)ほ巧な託 
與約の祕 J の自协 
NewSoft ほ用 i おミ 
ま要-インスト， 

この NewSof 慷麻午託契おま似下 EULA) は、 NewSoftI こよって提おされるサーわトティ所ちのリ 
フトウェアや巧なドキュメント章含むコンビュー》リフト似下ソフトウェア)のほ用について、おち樣< 
UTF エンドユーザ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSo け）との聞で巧わされるま的な 

巧合は、をちIこリフトな L アのインス F -ルわよ化:ほ巧をおやめください。 

ほ巧許諾契約のをを頌こ同ましますか？いしみ]ぞ迭巧するとセット7‘； 

Labels 巧インスいレするには、このほ踊す註異約Iこ同まびぶ要です。 


みの製品ほ巧な諾契のぞなま巧くお話みください。 

興約の祕 J のがか起売むコま、 [Page Down] キ-対 P してくださし、 
ほ用許諾契約ま 

.ル前こぶ、ずお読みください 


所ぶ;が了されます。 NewSoft CD 


…苗 ぃぃぇ n 


© 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 

使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックずる 

巧巧ホま巧め 

ぶの製品■ほ用許謹契約をなま;'果くわ読みください。 

誤約の巧りのががを i 売む[こは、 [Pa 的 Down] キ-を巧してくだぞい。 

巧ザ-リフトり I アIンドユづみセンス舆巧 
ま里！！よくわ読み下ぞい！！ 


ほ脯キ諾梨^|^の^!^頁(こ1^^^ますか？[いいま]を进巧するとセットアッフ W ネ了されます。本お品をインストルす 


巧 


はいの (■ 义々亦 


〇 


[ USB ケーブル]を選び、[次へ]をク 
ソツクずる 


■ DCP-J525N/J725N 



■ DCP-J925N 



インストールが始まります。 


包 


パソコンにケーブル接続の画面が表示ま 
れたら、本製品とパソコンを USB ケーブ 
ルで接続ずる 

ケーブル巧ち 

松 

USB ケーブルをお使いの方： 

^畜 i 黯觀を臟スタ磯穀害纔のし驟織襟管 

Xミの商巧度らウイ > 阳が邸ことげあります。 



(1) 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてください。 



(2) USB ヶーブル接続端子に USB ヶーブルを接 
続する 

■ DCP-J525N/J725N 



設置.接続する 


A 


パソコンに接続する 


©SM 召 UjM 


繫泌 asn 


LlwolcpelAI - ©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 


©WMOPCjM - Llwolc で eiAi 


繫泌 NVl 聽麗 


困つた 

ときは 


付録 
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(3) US 目ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 

カノ C- を閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



«認 ) 

■ USB ケーブルは、パソコン本体从外の USB ポートや 
USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本 製 
品はノ くソコンに直接接続してくださし、。 


(4) 本体カバーを閉じる 


^ミ主意 


♦本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
し、。 



ソフトウエアのインストールが始まります。 

*1 認 ] 

■ インストール中に各種のウィンドウが何度も開きます 
が、 手順© の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちくださし、。 


◎ Windows Vista®/Winclows® 7をお使いの場合、 
[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 
チェックボックスをクリックして[インストー 
ル] をクリックし、インストールを完了させてく 
ださい。 

@インストールが開始されない場合は、本製品の電 
源が入っていることを確認してから、本製品側、 
パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直し 
てくださし、。 

それでもインストールが開始されない場合は、 

[キンセル]をクリックして修復インストール 
を行ってください。 

与15ページ「ドライバーがうまくインストール 
で含ないと含は」 


@ ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をク IJ ックして、ユーザー登録を行い 
ます。 A 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順® 
に進かます。 



^ [次へ]をクリックずる 

AI 本製品を通常使うプリンターに設定しな 
^ い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合は、このまま手 
順^ に進かます。 



P お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のか、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 
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^ [次へ]をクリックずる 
& [完了]をクリックずる 



本巧 S のインストールがを了しましを • 

ListallShield Wizard は、本製品を正谢；:インストルしました。この 
つがう么を博用する前こ、 ] ンピュ叫を再超姑するぶ要があります。 

® はい、今ボ]ンピュ-姑ち起巧しまも 
〇 いいま、巧で]:/た-夕を再超かします。 

髓驗滿願®® M 織長 

巧起れ び完了するまでツモリカ-ドや USB 乃ッシユタ刊は 巧 入しわいでく 


Ce 




の 


パソコンが再起動します。 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」 ま 
たは「管理畜権限」で□グインしてくださし、。 


パソコンを再起動ずるとを種の設定画面が 
順次表示まれるので、それぞれ内容を確認 
し、設定をずる 

• ファームウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査-ヴポートプ□グラム 
. お試し写真プリント 

インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニューから[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]- [ Brother ] -[モデル名]-[インストール診 
断ツール]を選ぶと起動します。 

◎ 市販のセキュ IJ ティー ソフトでフ アイ アウ ォール 機能が 有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュ IJ ティーの 許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてくださし、。 

◎ 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ® 、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)から 
ダウンロードで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


ドライバーがうまくインストールできないときは 


ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場 
合は、 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
して表不される画面から[カスタムインストール]—[修 
復インストール]をク IJ ックして、再度インストールし直 
してください。 


Multi-Function C 饥 ter 

DCP - J 925 N 


カスタムインス!ル 

@ ドライバー&リフトな抓 M シスト—ル 
@ ブリンタ-ドライ"-(ネットワ-ク巧なのみ） 

◎* 

も 


J 無削 AN 設定ゥィザ-ド 
I ネットワ^クユ-ティリティ 


V - 


Presto ! PageManager、NewSoft CD Labeler がうまく イン 

ストールできないときは、一度アンインストールをしてか 
ら、再度インストールし直してください。 


NewSoft CD Labeler について （ DCP - J 925 N のか） 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プログラム）]- 
[ Brother ]- [モデル名]-[アンインストール]の順に 
選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライパーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームぺージぷりんと2をインストールずる J 
に進みまず。 


1111 




FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームぺージぷりんと2をインストールずる （46 ぺージ） 


設置.接続する 


A 


パソコンに接続する 
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ドライバーとソフトウエアをインス I -- ルずる （ Macintosh の場合） 

巧認1 

■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ 方モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーが本製品に差し込まれていないことをご確認くださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 

■ DCP - J 925 N は、本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になれます。その場合は、手順に従っ 
て両方のインストールを行ってください。このとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積か上げ、本体内部の 
溝におさめてください。（コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


A 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 
W 接続ずる 

(1) 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてください。 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 


■ DCP - J 525 N / J 725 N 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh に USB ケーブルを接続する 

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



ffi 認 ] 

■ USB ケーブルは、 Macintosh 本体从外の USB ポート 
や USB 八ブなどを経由して接続しないでください。本 
製品は Macintosh に直接接続してくださし、。 


(4) 本体カバーを閉じる 


^ミ主意 


参本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


両手で本体カバーを持ち、ゆつくりと閉じてくださし\。 



包 Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 
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付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
^ ROM ドライブにセツ h ずる 


o 


[Start Here OSX ] をダブルクリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 



包 


[USB ケーブル]を選び、[次へ]をク 
ソツクずる 


■ DCP-J525N/J725N 


Start Here OSX 

を続方式 

インストールするバソコンと本お品のを続方法を巧巧し、「次へ J をクリックしてください。 




©USB ヶープル ^ 

斗 


ソ 

0巧巧 LAN 按巧 

を.))） 


( キャンセル1 


或 J 


■ DCP-J925N 


巧な方式 

インス!^ールするバソコンと本巧品の巧な方法を巧巧し、 r 次へ J をクリックしてください C 


-V 




〇ち篇 LAN 巧続（イーサネット》 

0おな LAN 巧統 


(《な》) 


【 キャンセル) 


f 


© 


インストールが終わるまで、しばらく待つ 

@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 

^ 〇〇 MFL PRO Suite 


しば6 < お待ちください u . 


〇 


本製品をリストで選択し、 [ OK ] をク 
ソツクずる 


MFL PRO Suite 


お巧いのお品を送巧して<ださい。 

'ま章： W 品の投定モ手入力で巧3場合は"カスタム"ポタシをクリックして<ださい， 


(?) カスタム ） 


([牛Vジ七儿 ）< 


'( Lon -^ 


が下の画面が表示まれたら、[次へ]をク 
ー リックずる 

Brother MFL-Pro Suite のインストールザミ了しました！ 

^ MFL-Pro Suite. プリンタードライバー、スキヤナードライバー、 
zxlll.. Contra に en 化 r2 のインスト—ルが克了しました， 


次へ 


零 


( DCP - J 925 N のか） 

NewSoft CD Labeler をダウン□—ドするかどうか 
を問う乂ッセージが表示されます。画面の指示に 
従って、ダウン□—ドします 。 NewSoft CD Labeler 
は、[ヴービスとヴポート]画面からもインストール 
できます。 

ドライパーのインス I >ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler ( DCP - J 925 N のか)、 
Presto ! PageManager をインス I —ルできます。 


〇 


( DCP - J 925 N のみ） 

NewSoft CD Labeler をインストール 
ずる場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


サーピスとサポート 


サービスとサポート 


匆 

您 


し隆 よの D ; 


ilewSoft CD Labeler 

ソフトウェアを巧ラことによって、 CD/ 
ぶ〇のレーペル面に面接ブリントする 
ができます。デジカメで攝った写真や篇 
!なテンブレートを巧ってオリジナルの 
ベルをかることが巧おです。 

(インスIルのためにインターネツ h に巧 
続します。） 


.^^d/bd 

■K とがで 

つ％ 准な 

CD レーベ 


闷 

図 


Presto! PageManager 

Presto! PageManager のインストーラーを 
ダウンロードします。インターネットへの接 
魚が必要です。 


オンラインユーザー 

ポタンをクリックすると、インターネットの 
プラザーのオンライン登録画面にジャンプし 
ます。 

算社では、ご 巧 入の製品を登塚していただい 
たおぎ巧を巧象に、最巧 0S への巧巧が況や 
バージョンアップなどのを宙サポート巧巧、 
およびキャンぺーンのごち巧などを、いち早 
くタールでお巧らせします。 

より充実したブラザーのサービスとサポート 


^一— g じる 


設置.接続する 


JL 


パソコンに接続する 


©WMOPUjM 


ち0ち luelAI 


©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 asn 


繫泌 NVl 繫痒 


©WMOPCjM - Llwolc で eiAi 


繫泌 NVl 繫麗 


困つた 
ときは 


付録 
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till Presto ! PageManager をインストール 
—^ ずる場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



A [閉じる]をクリックして終了ずる 


ドライバーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 


◎ MacOSX 10.6 .X でイ乂ージキトプチヤを使用するには、 
CUPS プリンタードライバーが必要です。 

ヴポー トサイト （ブラザー ソ リユーシヨ ンセンター) 

( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードできます。 


NewSoft CD Labeler について （ DCP - J 925 N のか) 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスク （ CD / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、才 IJ ジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PageManager につし、て 


Presto ! PageManager をインストールすると 

Contra に ente 「2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工したりできます。 


ドライバーをアンインストールするときは 


(1) 管理者 （ Administrator ) 権限でログインする 

(2) (Mac OS X 10.4.11 の場合） 

[移動]メニューから[アプリケーシヨン]を 
選択し、[ユーティリティ]-[プリンタ設定 
ユーティリティ]の順に開く 
削除したいプリンターを選択し、[削除]をク 
リックする 

(Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6 .x の場合） 

[システム環境設定]-[プリントとファク 
ス]の順に開き、削除したいプリンターを選 
択し、 [-] ボタンをクリックする 
[プリンタ "Brother DCP - XXXX * i " を削除し 
てもよろしいですか？]と表示されたら、 

[0 K ] または[プリンタを削除]をクリック 
する 

*1「 XXXX 」 はモデル名です。 

(3) [Macintosh HD ] (起動ディスク）から[ライ 
ブラリ]- [ Printers ] の順に開き、 [ Brother ] 
フォルダーをドラッグして、ゴミ箱にドロッ 
プする 

(4) (Mac OS X 10.4.11 の場合） 

[ MacintoshHD ] -[ライブラリ]- 

[ Printers ] — [ PPDs ] — [ Contents ] — 
[ Resources ] — [ en . lproj ] の順に開き、 
フォルダー内のすべての 「Brother 
xxxxxxxCUPS . gz」、「Brother xxx - xxxx . gz 」 
ファイルをドラッグして、ゴミ箱にドロップ 
する 

(Mac OS X 1 0.5. x 、 1 0.6 .x の場合） 
[ MacintoshHD ] —[ライブラリ]— 

[ Printers ] — [ PPDs ] — [ Contents ] — 
[ Resources ] の順に開き、フォルダー内の 
すべての 「Brother XXX-XXXX CUPS . gz 」、 
「Brother xxx - xxxx . gzj ファイルをドラッグし 
て、ゴミ箱にドロップする 

(5) 一旦ログアウトして、再度ログインする 

(6) [ Finder ] メニューから[ゴミ箱を空にする] 

を選択し、ゴミ箱を空にする 

X コンピューターに複数のブラザー製品がインストールされて 
いる場合は、すべてのブラザー製品がアンインストールされま 
す。必要な製品のドライバーは、再度インストールする必要が 
あります（特定の製品のか削除することはできません）。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンぺーン情報などを、いちはやく 乂ールでお知らせします。 

{https://nnyportal.brother.co.Jp/) 
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有線 LAN 接続 （ DCP-J925N のみ ) 


必要な機器とネットワーク環境を確認ずる 


本製品は、 LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。 

从下の環境が整っていることを確認してください。対応 0 S など、必要な環境については、お使いの接続機器の取扱説明書 
をご覧ください。 


必要な機器 



パソコン 

パソコンと八ブ ( HUB ) などのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワーク 
に接続できる状態になっていることを確認します。 

八ブ ( HUB ) またはブロードバンドルー 
夕一 

各機器の LAN ケーブルを接続する八ブ ( HUB ) が必要です。アクセスポイント（ブ□-ドバ 
ンドルーターなど）に八ブ機能が搭載されているときは、アクセスポイントにも接続できます。 

LAN ケーブル 

LAN ケーブルは同桐しておりません。カテゴリ ー5 (100 BASE - TX 用）のストレートケーブ 
ルをお買い求めの上、お使いください。 


接続例 


本製品を LAN ケーブルでネットワーク環境に接続する場合の例です。 
詳しくは、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


光ファイバー環境での接続例 

( NTT 東日本、 KDDI ひかり One 、 Yahoo ! BB フオン光な 

ど） 



光ファイノ（一環境での接続例 

( NTT 西日本） 


TEL ポート 


光ファイバー 

ケーブル 


回線 

加入者網 

終端装置- 

-終端装置 

(ONU) 

(CTU) 



LAN ポート- 


ルー ター または八ブ 


• 一般的な ADSL 環境での接続例 



• 一般的な CATV 環境での接続例 
( J : COM などのケーブルテレビ局） 



巧認 


ADSL モデム、 またはひかり電話対応機器（ルーター機能付）の環境に無線 LAN ルーター等を追加接続している場合 
は、追加のルーターの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧くださし、。 



設置.接続する 


JL 


r 

パ 

ソ 

つ 

ン 

に 

接 

続 

す 
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m 

泌 

00 

00 

Z) 

© 

の 

〇 

C 

ち 

〇 

C 

の 

m 

泌 

繫 

© 

の 

〇 

1 

ち 

〇 

C 

の 

m 

泌 

繫 

* 

© 

の 

〇 

で 

ち 

〇 

の 




困つた 
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LAN ケーブルを接続ずる 



本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続します。 


0 両手で本体カバーを開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてください。 



包 



LAN ケーブル接続端子から LAN 
ップを外し、 LAN ケーブルを接続ず 


る 



@画面に 【LAN 接続アクティブ】と表示されることを確認し 
てください。数秒後に自動的に待ち受け画面に変わります。 


LAN 接続アクティブ 


@接続ち法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご 
覧ください。接続例は、^19ページ「必要な機器とネット 
ワーク環境を確認する」をご覧ください。 


〇 本体カパーを閉じる 


A 注意 


参本体カバーは、手をはさまないようにま意して、 
最後まで両手を離さないようにして閱じてくだ 
さし、。 


両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてくださ 
し、。 



を LAN ケーブルを本製品の溝におまめ、八 
^ ブまたはルーターの LAN ポートに LAN 
ケーブルを接続ずる 

カノ C - を閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう 
にします。 



LAN ケーブルの接続が完了しました。弓 I き続 
き、 r ドライパーとソフトウェアをインス!>一 
ルずる J に進みまず。 


じ 

1 

ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Windows ® の場合） （21 ページ）< 


■ 

1 


■ 

IT 

n 
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ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる ( Windows ® の場合) 


巧認 


■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置-接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ インス!ルをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が柏線 LAN 】 になっていることを確認してください。 
お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、 iU 下の手順で表示される画面で確認できます。 

画面上の【方ニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【血】で画面をスク□-ルさせ【有線/無線切替え】を 
表示させます。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーが本製品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 


パソコンの電源を入れる 

「アド ミニスト レーター Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ乂ニュ ー] 画面が表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てください。 


[インス!>ール]をクリックずる 


Multi-Function Center 

DCP - J 925 N 

本 g 品を動作させるをめにあ呈なドライバ 
一およびソコトウぴ (Pa 巧帕の圧!た 
NewSoft CD Labels をさむ)をインストール 
します。 


トツプイニ 


a ンストール 

>イバ-ヒソフトウ 1 アの"ッケ-ジ ー 

の 8 がかけ） . 

ユー ザースガイド & 


谗 カスタムインストール 
巳 9 その化ソフトウェア 
も サービスとサボート 

可 オンラインユーサ ー fi » 




巧認 


Windows Vis ね®/ Windows ® 7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたと吉は、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契 
約の内容を確認して、[はい]をクリック 
ずる 


巧巧をま巧め 


诚の製品ほ脯午諾契約を;'主意巧くお読みください。 

契約の巧りのがが想売むには、 [Pa が Down] キ-を巧してください。 


か巧脯午諾契約ま 

ール前こがお読みくださし、 


■NewSoft 巧脯午諾 j 

ま要-インストー J レ 

この NewSof 慷捕午 i ち契おき似下 EULA) は、 NewSoftI こよって提おされるサーわ、•ーティ所ちのリ | 

フトウ: L アや胡なドキュメントろ含む、コンビュ-》ソフト似下ソフトな L ア)の棟用Iこついて、おち觀 
W 下エンドユーヴ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSofO との聞で巧むされるま的な 

應き總誠飯戴蹲捷穀鐵總姜迸敲編お综ぃ 

巧合は、をちIこソフトゥュァのインス F —ルおよぴごほ用をおやめください。 V ! 


[巧するとセブげッフがが了されます。 PageManager 


I ' ' ほい '' 1-3 、 ~ i 

=v 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が始まります。 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


© WMOPCj/w - 五 W0 ち peiAi 


繫泌 asn 


©WMOPUiM 


繫泌 


LlwolcpelAI - ©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 NVl 繫お 


困つた 
ときは 
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NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックず 
る 


巧巧をま巧め 

ホの製品)ほ巧な託 
與約の祕 J の自协 
NewSoft ほ用 i おミ 
ま要-インスト， 


みの製品ほ巧な i を契のぞなま巧くお話みください。 

興約の祕 J のがか起売むコま、 [Page Down] キ-対 P してください。 


ほ用許諾契約ま 

.ル前こぶ、ずお読みください 


この NewSo がま厢年津契おきみ(下 EULA) は、 NewSoftI こよって援がされるサーわ、•ーティ所ちのゾ 
フトウェアや巧なドキュメントろ含むコンビュー》リフト似下ソフトウェア)のほ用について、おち樣< 
UTF エンドユーザ）と NewSoft Technology Corporation 似下 NewSo け）との聞で巧わされるま的な 

巧合は、をちIこリフトな L アのインス r ールわよ化:ほ巧をおやめください。 ， 


度雷?^ 


こセットアッフ巧;が了されます0 NewSoft CD 


— *1 ~~ 〔ルな I 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


«認 ) 

■ インストール中に各種のウインドウが何度も開きます 
が、手順 0 の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちくださし、。 

■ Windows ® XP Service Pack 2 iU 降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、 iU 下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通 
信を行えるよ5に変更し、インストールを続行しま 
す。（推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックし 
てくださし、。 


ファイアウォールがな化されました 


石 


じなっています C 

のポート試ちをま!ちするぶ要びあ 


ネットワーウからコンピューターを巧話するため、 Windows ファイアウォールびちかじ 
現なの試ミのままでは、本製品のネットワ-ウ概おび甫跟されてしまいます。 

本梨品のネットワ-ク權能をほえるようにするためじは、ファイアウォールの一がの 
0ます。 

を 競策 EEE 张赛製違爲黄樣覺珠器32 S 5 i : 賴 MSM 3攜 Ml 






セキュリティソフトウェアに上るブロックについて 

ィ■:卜 cT (こ普告タイアが備示訊る巧さ麵まもその巧さ 


使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クソックずる 



ヴラザーリフトり王アエンドユーザーライセンス装約 


瓣靈職， 


，、え]を进巧するとセットアッフ W さ了されます。本製品をインストルす 


— ミ, 气 [ 化仰* .1 W 々 W I 


[有線 LAN 接続（ィーサネット)]を選び、 
[次へ]をクリックずる 



ス"航进巧し、「々へ」を则》ルてび胤。ち制酸黯を 
OUS 目ケーカレ 


C お法 LAN 巧磅(イ-サネゥト)、 
□カスタム 







V 


市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュ IJ ティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 

ドライバーとソフトウエアのインストールが始 
まります。 


/ 

r 、 

I <戻る追〉 （I 

I 々へ ㈱ > 山 I 似セル I 






■ Windows ® のファイアウォール iU 外のセキュリティー 
ソフトをお使いの場合、または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に从下の画面が表示されたと吉 
は、与> 52ぺージ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧くださし、。 



悄ュリティで阳ェ乃こよるプ□細。0て 

机がティリフトり I 巧ねほいの巧さ、インストル中に普吉タイ7叫’がま示されが拾があります。 
营吿タイア□如席おれた巧さは、わスト-ルげ地债できるよ躬巧をしてく微、。 


r QK i 


@本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスなどを調べ 
るときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 

^44ぺージ「ネットワーク設定リストを印刷する」 

◎ Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合 、 [Windows 

セキュリティ]画面が表示されたら、チェックボックスに 
チェックを入れ、[インストール]をクリックしてインス 
トールを進めてください。 




















































































包 


ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 
に進かます。 


オンラインユーサー査を 


下のボタン対甲して、オンラインき緑がわてくだミい。 




r 本ブラザーお品のオンライン登録 


Presto! P が eMan ががのオンライシ登緑 1 


巧 


[ キトンセル 1 


包 

⑩ 


[次へ]をクリックずる 

本製品を通常使3プリンターに設定しな 
い場合は、チェックを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合はこのまま手順 
の に進かます。 

セ》トアクブの 完了 


ドライバ-のインスト-ルげ完了しましを。 


露 施 


を ことで、どのアブリケーンヨシから巧刷する巧合でら、本製品が自か 


规こ化のお品抓1御まうプリンタ-として設定されてもり、をちしたくねい巧合は、チェッウをはすしてください。 
囚お 試し写きプリント 

ブラザー純正インウと写き脯反をほって高画ちね写窝印刷をわ試しいただけます。 


く房るを:I [ みへ化)> ] しキト:ホルー 


の 


◎お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行うことをお勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のか、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


[次へ]をクリックずる 


巧 


[完了]をクリックずる 



本巧 S のインストールげ完了しましを。 

®S まい、今が]ンピュー姑ち起巧しまも， 

CH 义々、巧で]ンピュ-をを再超的します。 

絕願織織鬻鍵觀織!編臟 

巧起わび完了するまで;巧リカ-ドや USB フラッシュブモリは巧入しねいでく 


完了 皆 - 


キ州レ 


0 


パソコンが再起動します。 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」 ま 
たは「管理畜権限」で□グインしてくださし、。 

パソコンを再起動ずると各種の設定画面が 
順次表示まれるので、それぞれ内容を確認 
し、設定をずる 

• ファームウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査-ヴポートプ□グラム 
• お試し写真プ IJ ント 
• RSS 連携ユーティ IJ ティの使用許諾契約 

@ RSS 機能の詳細については、下記をご覧くださ 
し、。 

^ユーザーズガイド応用編 「 RSS 」 


巧認 


■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ 
れることがあります。この場合ち許可をしてくださし、。 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたか確認してください。「インストール診断ツール」 

は、スタート乂ニューから[すべてのプ□グラム（プ□グ 
ラム）]- [ Brother ] - [ DCP - J 925 N LAN ]- [インス 
トール診断ツール]を選ぶと起動します。 

@市販のセキュリティーソフトでフアイアウォール機能が有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュ IJ ティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてくださし、。 

◎「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ® 、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)から 
ダウン□ー ドで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - ち peiAi 


繫泌 asn 


©WMOPUiM 


繫泌 


LlwolcpelAI - ©WMOPCjM - LlwolcpelAI 


繫泌 NVl 繫お 


困つた 
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NewSoft CD Labeler につし、て 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プログラム）]- 
[ Brother ] - [ DCP - J 925 N LAN ] -[アンインストール] 
の順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライパーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームぺージぷりんと 2 をインストールずる J 
に進みまず。 

_ k. 


FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームぺージぷりんと2をインストールずる （46 ぺージ） 
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ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる （ Macintosh の場合） 


巧認 


■ インストールをする前に、 「Step1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ インス!ルをする前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN】 になっていることを確認してください。 
お買い上げ時は、【有線 LAN】 に設定されています。 

【有線/無線切替え】は、 iU 下の手順で表示される画面で確認できます。 

画面上の【方ニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【友】で画面をスク□-ルさせ【有線/無線切替え】を 
表示させます。 

■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線/無線切替え】で 
設定されている接続が有効になります。 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーが本製品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 

包 


〇 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツ h ずる 

[Start Here OSX ] をダブルクリツク 
ずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
し、。 


[有線 LAN 接続（イーサネット)]を選び、 
[次へ]をクリックずる 


■ Start Here OSX ■ 


接な方式 

ィンス!ルするパソコンと本お品の接統方法を巧巧し、「次〜をクリックしてください。 


〇 USB ケープル 


©有篇 LAN 巧続（イーサネット） 

、 


〇 お巧 LAN 接な 

《(11)》 


琴 


包 


インス!>ールが終わるまで、しばらく待: 


本製品をリストで選択し、 [0 K ] をク 
ー リックずる 


>〇〇 


MFL PRO Suite 


お使いのお品を进巧して < ださい。 

ま慧：曲品の没をモ手入力で斤3場合は'•カスタム"ポタン玄クリックして<ださい， 



@ r カスタム 


同じモデル名が2つ从上ある場合は、 MAC アドレ; 
(Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しミ 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 


P インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 



◎ 有線 LAN 接続用の MAC アドレス作 thernet アド 
レス）を調べるときは、が下の手順で表示される 
画面で確認してください。 

1画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【有線 
LAN] を順に押す。 

2 【▼I /【^】で画面をスクロールさせ、 
【MAC アドレス】を表示させる 



設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W0 ち joelAI 


繫泌 asn 



©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 NVl 繫お 


困つた 
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@ 从下の画面が表示されたときは、 [0 均をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 


L 


巧示をが入力されていまだん。 


OK W 


表示名は、 15 文字政内で入力します。 


0 IP アドレスで本お品を指定 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX. XXX 

© mDNS サービス名で本巧品を指定 

mDNS サービス名： Brother DCP-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 


国 パソコンを本巧品のスキャン年一へ登巧 


(最大 I S 文字） 
(XXXX j 


スキサンキー巧バスワード R ま 


□パスワードによ0バソコジへのアクセス制巧をち巧にする 
ぃ义つード 

(•〇•-’が. 4|r ：v ふ 
パスワド 

に r 巧のためも入力してくどさい） 


f キャンセル^ 


(( DK 


本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要があります。 
[パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入力 
してください。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編「ネット 
ワークスキトンの設定」 


み ち巧1夏が表示されたら、[次べをク 


Brother MFL-Pro Suite のインストールザま了しました！ 

MFL-Pro Suite. ブリシタードライバー、スキャナードライバー、 

Contra に en 化 r2 のインスト—ルが克了しました， 

NewSoft CD Labeler をダウン□-ドするかどうか 
を問う乂ッセージが表示されます。画面の指示に 
従って、ダウン□-ドします 。 NewSoft CD Labeler 
は、[サービスとサポート]画面からもインストール 
できます。 


ドライパーのインス I >ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler 、 

Presto! PageManager をインストールできます。 


NewSoft CD Labeler をインス I ル 
> ずる場合は、 [NewSoft CD Labeler ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


け 巧 サービスとサボート 

サービスとサポート 


ir 


NewSoft CD Labeler 

1 このソフトウェアを巧うことによって、 CD/ 
の/ BD のレーベル面にち接プリントする 
できます。デジカメで»った写真やお 
I ►巧なテンブレートを巧ってオリジナルの 
:夕 ベルを作ることが巧おです。 

(インスI化のためにインターネットに巧 
惊します。） 


、一^ Jyo/BD の 

、 -ができ 

つ • tf ' g なテ 
C 旅ーベ" 




Presto! PageManager 
Presto! PageManager のインストーラーを 
ダウンロードします。インターネットへの接 
統が必巧です。 



オンラインユーザー登» 

ボタンをクリックすると、インターネットの 
プラサーのオンライン登货画面にジャンプし 
ます。 


算社では、ご巧入のお品をを録していただい 
たおぎなをが象に、最巧 0S へのが巧げ況や 


バージョンアップなどのを《ヴポート巧巧、 

およびキャンべーンのごち内などを、いち早 
< メールでお巧らせします。 こ 

より充実したブラザーのサービスとサポート ， 


Presto ! PageManager をインストール 
ずる場合は、 [ Presto ! PageManager ] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



^ [閉じる]をクリックして終了ずる 


ドライパーとソフトウェアのインス!>ールは 
終了しました。 


◎ MacOSX 10.6.X でイ乂ージキヤプチヤを使用するには、 
CUPS プリンタードライバーが必要です。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 

( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 
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NewSoft CD Labeler につし、て 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D/DVD/BD) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PageManager につし、て 

Presto! PageManager をインストールすると 

Cont のに ente「2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工したりできます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンペーン情報などを、いちはやく 乂ールでお知らせします。 

(https://nnvportal.brother.co.jp/) 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーのアンインストールち法については、下記をご 
覧/ド古し、 

=>18ぺージ「ドライバーをアンインストールするときは」 


設置.接続する 


JL 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - ち peiAi 


©WMOPUjM 


ち 0 ち luelAI 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 asn 


繫泌 


繫泌 NVl 繫お 
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边で無線 LAN 接続 


必要な機器と無線 LAN 環境について 



本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN (インフラストラクチャモード）環境に接続できます。从下の環 
境が整っていることを確認してください。 

対応 0S など、必要な環境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

ここでは、無線 LAN アクセスポイント （〇) と、本製品 （0) を接続するち法について、説明します。 



〇 無線 LAN アクセスポイント 
0 本製品 

@ パソコン（無線 LAN アクセスポイントと無線で接続) 
〇 パソコン（無線 LAN アクセスポイントと有線で接続) 
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■ 無線 LAN の接続をするため、一時的に USB ケーブルを使う必要があります。 

■ Windows ® XP の場合やコンピューターと無線 LAN アクセスポイントを有線 LAN で接続している場合は、無線の設定 
をするため SSID とネットワークキーを調べることで無線 LAN の設定を行えます。下記、太枠内に SSID とネットワー 
クキーを記入して ください。 SSID およびネットワークキーがわからないままでは、無線 LAN の設定は行えません。必 
ず調べてくださし、。 


SSID*1 

(ネツトワーク名） 


ネツトワークキ ー 2 

(セキユ IJ テイーキ ー /暗号化キ ー) 



SSID :無線ネットワークの名前。 ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 

っネットワークキー： WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。 

SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 
をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの-力一にお問い合わせくださし、。 


与31ぺージ njSB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う （ Windows ® のみ) J に進み、 
本製品の設定を行いまず。 


■ お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS または、 AOSS ™ に対応しているかどうかわからない場合は、乂一力一 
に お問い合わせく ださし、。 


回 


WPS または AOSSTM 機能を使って自動設定ずる （ Windows®/Macintosh) 

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、必下の□ゴマークが付いている場合、 本 製品と無線 LAN アクセスポイント 
{無線 LAN ルーターなど）の接続-設定を簡単に行うことができます。 





巧認 


無線 LAN の設定方法について 

無線 LAN の設定ち法は、3つあります。環境を確認して設定をしてください。 

付属の CD - ROM と USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定をする方法 (の) をお勧めします。 

付属の CD - ROM と USB ケーブルを使って自動設定をずる 
(Windows ⑩） 


mm ] 




WPS または AOSSTM にが応している場合は、与 35 ぺージ rwPS/AOSS™ 機能を使って無線 
LAN の自動設定を行う J に進み、本製品の設定を行いまず。 

巧応していない場合は、操作 因に 進みまず。 



©WMOPCj/w - 五 WO ち peiAi 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 


困つた 
ときは 



©WMOPUjM I 占 wolcpelAI 



設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


繫泌 NV1 繫麗 
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H ssid とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定ずる 
(Windows ⑥ / Macintosh ) 

SSID およびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。 


SSID *1 

(ネツトワーク名） 


ネツトワークキーと 

(セキユ IJ テイーキ ー/ 暗号化キ ー) 



SSID :無線ネットワークの名前。 ESSID 、 ESS - ID とも呼ばれています。 

でネットワークキー： WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。 


巧認 ] 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 
をご覧くださし、。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの-力一にお問し、合わせくださし、。 


SSID とネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、与36ページ r 操作パネルから無 
線 LAN の手動設定を行3 J に進み、本製品の設定を行いまず。 


無線 LAN セキュリティー情報に SID とネットワークキ ー） の調べかた 

• 初期設定の SSID (ネットワーク名）は、無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセスポイ 
ントの乂一力一名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。 



• セキュリティー情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読かくだ 
さい。 

• 上記の方法でセキュ IJ ティー情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントの乂一力一、インターネットプ□バイ 
ダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 
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USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行ラ ( Windows ® のみ) 


巧認 


■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ DCP - J 925 N は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネット 
ワークニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 


パソコンの電源を入れる 

「アド ミニスト レーター ( Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ方ニュ ー] 画面が表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てくださし、。 


[インス!>ール]をクリックずる 


Multi-Function Center 

DCP-J925N 


本熙品を動作させるをめに必要なドライバ 
一およびソ]卜なび （Pa 巧帕 na 巧た 
NfewSoft CD Labels ホまむ)をインストール 
します。 


トツプイニ 


^ カスタムインストール 
II 9 その化ソフトウェア 
お サービスヒサポート 
巧 オンラインユーサー登» 


ぶ 

を 




巧認 


Windows Vis ね⑥ / Windows ⑥7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 


巧巧をま巧め 

;たのお品ほ巧な连資巧を;'主意;'果くお话みください。 

契約の巧りのががを読むコま 、 [Page Down ] キ-を巧してください。 


NewSoft 
重要-イ 


ほ巧許諾お巧ま 

インストール前 I こがお読みください 


この NewSof 慷厢午ま契お畫似下 EULA 〉 は、 NewSoftI こよって提供されるサーわ、•ーティ所ちのン 
フトウェアや瞄 i ドキュメン巧まむ、コンビュー》ソフト似下ソフトウェア)のほ用について、お客樣（ 
lU 下エンドユーヴ）と NewSo れ Technology Corporation 化 TPNewSoft ) との巧で巧りされるま的な 
契のきです。インストール師ここの EULA をよくお読みくださし、。ブログラムをインストール、コビー、 

籍I!ほ鹤を熟豁親赞巧翼縣藉熟鶏なけのを件に同まで前ぃ、 

ほ脯午諾巧巧のを妄現こ同きしますか？ H ルみ]ぞ进巧するとセットアッフ W が了されます。 Pa が Manager 
ぞインストールするには、このほ脯キ諾契約 I こ同意びぶ要です。 


r ほい 1 


寒 


L も、ス I 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
( DCP - J 925 N の場合） 

Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が 始まります。© に進かます。 
( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
卜ールが 始まります。© に進かます。 

^ NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
> の内容を確認して、[はい]をクリックず 
る 


巧巧をま巧め 


みの製品■ほ用許註契巧をミ主意巧くお読みください。 

舆約の巧りのがが趙売むじは 、 [Page Down ] キ-を巧してくださし、。 


: NewSof 
ま軍" 


) ft ほ巧許諾與巧ま 
インストール前こ必ずお読みください 


品'ぃ 


雷?^ li 窺® 


，ッフで;が了されます 。 NewSoft CD 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W0 ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 


©WMOPUiM 


繫泌 NVl 繫麗 


LlwolcoelAI 



困つた 
ときは 
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Q 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
ー クリックずる 



契約の巧りの卽みを筑むじは、 [Page Down] キ-を巧してくださ U 


巧ザ-リフ阳エアエンドユ-ザ-ライたンス契約 
重要！！よくも読み下さい！！ 



A [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 

■ DCP-J525N/J725N 



«認 ) _ 

■ Windows ® XP Service Pack 2从降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、从下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信 
を行えるように変更し、インストールを続行します。 
(推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ 
さし、。 



■ Windows ® のファイアウォール iU 外のセキュリティー 
ソフトをお使いの場合、または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に IU 下の画面が表示されたとさ 
は、今52ぺージ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧くださし、。 



■ DCP-J925N 



r ; れ」柳》ルてく紛、。嫌銳謹 


〇 USB ケーブル 

〇 有削 AN 巧続 <イ—サネット） 









市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュ IJ ティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 


〇 [パソコン、または本製品の操作パネルを 
> 使用して無線設定をずる。]を選び、[次 
へ]をクリックずる 



@ [一時的に USB ケーブルを使用して設定を 
^ 行いまず（推奨)]を選び、[次へ]をク 
ソツクずる 


■ DCP-J525N/J725N 


無線 LftN の設定 

本製品のお綠 LAN 設定をする巧合は、 W 下の方;'去げあります。 



おもを LAN を設定する方;'去を进巧してください。 

一時的Iこ US 巨ケーブル老ほ巧して致ちぞ讯ほす（巧資)； ^ 

〇 ケーブルをほ历せず、本製品の幻!作 J {ネルから*巧巧爲ウをほ巧して設定し主す 
〇ケーブルを话用サず、アド本ックモードで設定を巧 L >ます(上級ユーザー向け> 


或 

爲ゥを 
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■ DCP-J925N 


巧綻 LAN の設定 

本製品のおお LAN 設定をする巧さは、 W 下の方;'去げあります。 

無線 LAN を設定する方法ぞ涅巧してください。 


I* 一巧的Iこ US 日ケーブルをほ用して設定を巧います 


m m )： ^ 


〇 — 時的Iこ L AN ケーブルをほ用して設定を巧います 
〇 ケーブルを淀巧せず、本製品の巧(み{ネルからおが巧続ウィプードをほ巧して i をちします 
〇 ケーブルをほ吊せず、アド本ックモードで設ミを巧います。（上級ユープー向け） 


[ 1 ホぺ > 1 


0 




確認画面が表示まれた場合は、 r 重要なを 
意 J を読み、セキュリティー情報 
( SSID / ESSID 、 ネットワークキー）を 
確認後、[確認しました。]のチェック 
ボックスにチェックを入れ、[次へ]をク 
ソックずる 


が 础 7 


重要なを意 

0 

無錶 LAN 巧続設定には、お綠 LAN のたキュリティ巧巧 (SS の/ ESS の.ネットワークキー）がぶ巧で 
たキュリティ巧統のな]巧設定調ぺ方は、アクたスボイントのマニュアルに記巧されています。 


下 i 己のことを巧詔してから「ぶへ J をクリックしてください。 


ずら？巧^離 iy ! 離な辯藻おレ' 


ーターのイーカー、インターネットブロパイ 


\ 


の 


或ち 


11 キャンたル I 


が下の画面が表示まれたら、一時的に本 
製品とコンピューターを USB ケーブルで 
接続ずる 


ち篇 LAN 設定ウイザード 


パソコンと本製品をつなぐ f 

ブリンターの無曲 i き定ぞするためじ、一巧的に USB ケーブルでごほ用のバソ ニ 
ださい。 

风 狐; 



◎ USB ケーブルの接続ち法については、与>13ぺ一 
ジ 手順© をご覧ください。 


巧 


確認画面が表示まれた場合は、チェック 
ボックスにチェックを入れ[次へ]をク 
リックずる。 


::確認ください 


巧ネットワークIこ巧続する巧さは、事前にこ 


乂 


キャンセル ] 

云 H - 


次の画面で、接続ずる SSID が表示まれ 
た場合、[はい]にチェックを入れ[次 
へ]をクリックずる 



手順® に進んでください。 

接続可能な無線 LAN アクセスポイン h が 
> 表示まれるので、確認した SSID を選び、 
[次へ]をクリックずる 


接続できる無線ネットワーク 

事前こ調べた SS のぞ进巧してください。 


m ap 


广 I 巧 Hiinai 

日 HELLO 


802.11 bCl1Mbps) ■■■ 

802.1 Ib/g (11Mbps/54Mbps) 




I—~ 再をま做 —~I P (の： 無.制 AN アク tZ スポイント ロ々怕： アドホックネットワーク 

I 詳瞻 1 鑛增識1^1總 tr ‘ 


ヘルプ(泣 ] 


> キャンセル 1 

云 H - 


巧認 


■ 操作を開始する前に記入した無線 LAN 設定を準備して 
ください。今29ぺージをご覧くださし、。 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 WO ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 NVl 繫が 


©WMOPUiM 


繫泌 NV 1 繫麗 


LlwolcoelAI 



困つた 

ときは 
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の 


@リストに何も表示されない場合、政下を確認して 
本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づけて 
[再検索]をクリックしてください。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っている 
• SSID が送信されている 

@無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない 
場合、[詳細]をクリックし手動で設定できます。 
SSID (ネットワーク名）を入力して[次へ]をク 
IJ ックしてください。 


SSID (ネットワ-ク名）の設定 


接続する盛揀 LAN 端ホの SSD (ネットワークち）巧旨をします 


SSD 【ネットワづち)恩 


□これはアドホック巧信であり、無战 LAN アク它スボイント; 




@認証および暗号化の設定がされていない場合、が 
下の画面が表示されます。 [0 K ] をクリックし、 
手順® に進んでください。 


の 警告， 

SSD (ネットワークち） S 口 UP1 

が亂 よる 村ュ I 




キャン它ル ] 


ネットワークキー、ネットワークキー 
(確認用）を入力し、[次へ]をクリック 
ずる 


ちを設定ウイザード 


ネットヮークキー設定 夕 

が 


[ ネットワークキーの調べ方 


ネットワークキー(に〉/^ [****** 

ネットワークキー（お認用バじ） V 


-クキ-の 游夕 


ヘルブ祖） J 


>k^<N) > iJ キャンセル I 




巧 


[次へ]をクリックずる 

設定内容が本製品に送られます。 


をお設定ウイザード 


無線 LAN 設定データの送信 /| 

化 妙で 


IP アドレス 
渐言モード 

SSID (ネットワークを） 


ヘルブ(が ) 


キャンたル 


瓜 


@ [キンセル]をクリックした場合、それまでの 
設定は保をされません。 

@本製品の IP アドレスを手動で入力する場合、 [IP 
アドレスの変更]をクリックし IP アドレスを入 
力してくださし、。 

@接続失敗画面が表示されたら[再設定]をクリッ 
クし、 手順© から再度、行ってください。 


本製品とコンピューターの USB ケーブル 
を抜く 


パソコンと本製品をつなぐケーブルを外す 

バソコンと本製品をつむいでいる USB ケーブルをホしてください。 


命 如？ 



の 


[次へ]をクリックずる 

重要なを意 

巧摄 LAN の設定び完了しました。 

0たへ J をクリックし、続けてドライバ’一のインストールを巧います。 


— キャンた. 


無線 LAN に接続しました。無線電波の強さを、 
待機画面の表示し，でを）で確認で吉ます。 

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
r ドライパーとソフトウェアをインス!>ールず 
る J の 手順© に進みまず。 


III 


ドライバ-とソフトウIアをインスト-ルずる (Windows® の場合） （38 ページ） 
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WPS / AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う 


〇 


包 


( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

本製品の画面上の【ゾニュー】、【ネット 
ヮーク】、 【 WPS / AOSS 】 を順に押ず 

1 /【 A 】 で、 


キーが表示されていないときは 、 n 
画面をスク□ールさせます。 

【無線 LAN をオンにしますか？】と表示された場合 
は、【はい】を押してください。 

( DCP - J 925 N の場合） 

本製品の画面上の【乂ニュー】、【ネット 
ワーク】、【無線 LAN 】、【 WPS / AOSS 】 
を順に押ず 

【無線に切替えますか？】と表示された場合は、【は 
し、】を押してください。 

【アクセスポイントの WPS/AOSS ボタンを押して 
ください操作ができたら OK ボタンを押してく 
ださい】と表示されます。 

無線 LAN アクセスポイントの WPS または 
AOSSTM ボタンを数秒間巧ず 



包 


詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

【 OK 】 を押ず 

【無線 LAN 設定中】と表示され、 WPS または 
AOSS™ 機能を使って自動接続が開始されます。 
しばらくそのままお待ちくださし、。 


〇 


〇 


正常に接続できたかを確認ずる 

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし 
た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 

接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜のエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 
^47ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続で 
さない」 

【 X 】 を押ず 


@無線電波の強さを、待機画面の表示 （. S で夕 
で確認できます。 


確認 


■ 設定が5まくいかない場合は、操作パネルから手動設 
定します。この場合は、ネットワークに関する情報が 
必要です。 

与>30ぺージ 「SSID とネットワークキーを本製品の 
操作パネルから入力して手動設定する」 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
f ドライ八一とソフトウェアをインス!>ールず 
る J に進みまず。 


III 

III 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる ( Windows ® の場合) （37 ぺ-ジ） 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Macintosh の場合） （41 ページ） 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 WO ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPCj/w - LlwolcpelAI - ©WMOPCj/w - LlwolcpelAI 


繫泌 


繫泌 NVl 繫麗 



困つた 
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操作パネルから無線 LAN の手動設定を行ラ 



A ( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

本製品の画面上の【ゾニュー】、【ネット 
ワーク】、【無線接続ウィザード】を順に 
巧ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/【血】で、 
画面をスク□ールさせます。 

【無線 LAN をオンにしますか？】と表示された場合 
は、【はい】を押してください。 

( DCP - J 925 N の場合） 

本製品の画面上の【ゾニュー】、【ネット 
ワーク】、【無線 LAN 】、 【無線接続ウィ 
ザード】を順に押ず 

【無線に切替えますか？】と表示された場合は、【は 
し、】を押してください。 

無線接続ウィザードが起動します。 

本製品から接続できる無線ネットワークが検索 
されます。 

^ 30ページで書き留めた SSID (無線 LAN 
のネットワ—ク名）を選ぶ 

目的の SSID が表示されていない場合は、 

で、画面をスク□ールさせます。 

•選んだ SS I D が WPS に対応している場合は、 WPS 
機能を使って設定を行うかどうかを問う乂ッ 
セージが表示されます。 @ に進かます。 

• ネットワークキーの入力画面が表示された場合 
は、© に進かます。 

•ネットワークキーの入力画面が表示されない場 
合は、© に進かます。 

P SSID が表示されない場合は、書き留めた内容が 
正しいかを再度確認してください。 

与30ぺージ「無線 LAN セキュリティー情報 
(SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 

Q WPS 機能を使って自動設定を行う場合は 
【はい】を押ず 

手動で設定する場合は【いいえ（手動)】を 押し、© 
に進かます。 

CV 無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタン 
^ を数秒刷甲ず 

詳しい設定ち法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 


〇 【次へ】を押ず 

【無線 LAN 設定中】と表示され、 WPS 機能を使つ 
て自動接続が開始されます。しばらくそのままお 
待ちくださし、。 

© に進かます。 

30ぺージで書き留めたネットワークキー 
を入力し、【〇のを押ず 


^ユーザーズガイド基本編「文字の入力ち法」 

ネットワークキーは、大文字/小文字や「0 (ゼロ）」 
/「0 (才一)」などに気をつけて、正確に入力してく 
ださい。 

【設定を適用しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 


〇 【はい】を巧ず 

广 «認^ 


■ お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分か 
かることがあります。 


^ 正常に接続できたかを確認ずる 

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし 
た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 
接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー 
卜のエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 
^47ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続でき 
なし、」 

@ 【 X 】 を押ず 

@無線電波の強さを、待機画面の表示し？でを） 

で確認できます。 


*1 認1 

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べること 
ができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの 
取扱説明書をご覧ください。それでちわからない場合 
は、お使いの無線 LAN アクセスポイントの乂一力一に 
お問い合わせくださし、。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
f ドライパーとソフトウェアをインス!>ールず 
る J に進みまず。 


III 

III 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Windows ® の場合） （37 ページ） 


ドライバ-とソフトウ I アをインスト-ルずる （ Macintosh の場合） （41 ページ） 
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ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる ( Windows ® の場合) 


巧認 


■ インス!ルをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ DCP - J 925 N は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワー 
ク方ニューの 【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす 
る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 


パソコンの電源を入れる 

「アド ミニスト レーター ( Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツ h ずる 

[トップ方ニュ ー] 画面が表示されます。 


包 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てくださし、。 


[インス!>ール]をクリックずる 


Multi-Function Center 

DCP-J925N 


トツプイニ 


本熙品を動作させるをめに必要なドライバ 
一およびソ]卜なび （Pa 巧帕 na 巧た 
NfewSoft CD Labels ホまむ)をインストール 
します。 


ユーザースガイド 




^ カスタムインストール 
II 9 その化ソフトウェア 
お サービスヒサポート 
巧 オンラインユーサー登» 




巧認 


Windows Vis ね⑥ / Windows ⑥7をお使いの場合、[ュー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 
可]または[はい]をクリックしてください。 


〇 


Presto ! PageManager の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 


巧巧をま巧め 

;たのお品ほ巧な连資巧を;'主意;'果くお话みください。 

契約の巧りのががを読むコま 、 [Page Down ] キ-を巧してください。 


NewSoft 
重要-イ 


ほ巧許諾お巧ま 

インストール前 I こがお読みください 


この NewSof 慷厢午ま契お畫似下 EULA 〉 は、 NewSoftI こよって提供されるサーわ、•ーティ所ちのン 
フトウェアや瞄 i ドキュメン巧まむ、コンビュー》ソフト似下ソフトウェア)のほ用について、お客樣（ 
lU 下エンドユーヴ）と NewSo れ Technology Corporation 化 TPNewSoft ) との巧で巧りされるま的な 
契のきです。インストール師ここの EULA をよくお読みくださし、。ブログラムをインストール、コビー、 

籍I!ほ鹤を熟豁親赞巧翼縣藉熟鶏なけのを件に同まで前ぃ、 

ほ脯午諾巧巧のを妄現こ同きしますか？ H ルみ]ぞ进巧するとセットアッフ W が了されます。 Pa が Manager 
ぞインストールするには、このほ脯キ諾契約 I こ同意びぶ要です。 


r ほい 1 


寒 


L も、ス I 


Presto ! PageManager がインストールされます。 
( DCP - J 925 N の場合） 

Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール 
が 始まります。© に進かます。 
( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

Presto ! PageManager のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
卜ールが 始まります。© に進かます。 

^ NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 
> の内容を確認して、[はい]をクリックず 


る 

巧巧をま巧め 


みの製品■ほ用許註契巧をミ主意巧くお読みください。 

舆約の巧りのがが趙売むじは 、 [Page Down ] キ-を巧してくださし、。 


: NewSof 
ま軍" 


) ft ほ巧許諾與巧ま 
インストール前こ必ずお読みください 


筑巧薇梯づ 

こ.了 ― わされる法,的な 

が義キに!^まてもな' 


雷?^ li 窺® 


哨がが了されます 。 NewSoft CD 


NewSoft CD Labeler がインストールされます。 
NewSoft CD Labeler のインストールが終わる 
と、続いてドライバーとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - 五 W0 ち joelAI 


繫泌 asn 


©WMOPUjM I 五 wo ち peiAi 


繫泌 


©WMOPUiM 
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© 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
ー クリックずる 


巧巧ホま誤め 9, 



りラサ’-ソフトウ王アエンドユ-ザ-ライたンス與巧 
重要！！よくも読み下さい！！ 



は臟 おと セが の靈 了されます。 編を インストルす 


' 百 ：-I L はいないいえ狙）] 



Q [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 

■ DCP-J525N/J725N 



巧認 ) _ 

■ Windows ® XP Service Pack 2从降 / Windows Vista ®/ 
Windows ® 7 をお使いの場合で、从下の画面が表示さ 
れたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信 
を行えるように変更し、インストールを続行します。 
(推奨)]をクリックして、[次へ]をクリックしてくだ 
さし、。 



■ Windows ® のファイアウォール iU 外のセキュリティー 
ソフトをお使いの場合、または Windows ® のファイア 
ウォールが無効の場合に IU 下の画面が表示されたとさ 
は、今52ぺージ「セキュリティーソフトウエアにつ 
いて」をご覧くださし、。 



作醒蜡画 

□カスタム 




A t キュリティリフトウがじよるブ□ッウじ〕いて 

^ たネユリティリフトな1アをがまいの場合、インストルやじ普き々‘イア□ヴがま示される巧合げあります。 

营吿巧イア□ヴび表示された巧合は、イシスト-ルび地続できるようじ i キ巧をしてください。 


■ DCP-J925N 



へ 


市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機 
能が有効に設定されていると、インストール中にセ 
キュリティーの許可を促す画面が表示されることが 
あります。この場合は許可をしてください。 


@ 本製品をリストで選択し、[次へ]をク 
ー リックずる 



画面の IP アドレス欄に ARPA と表示された場合は、 
[IP アドレス設定]をク IJ ックし、お使いのネット 
ワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。 IP 
アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定 IJ 
スト」を印刷します。 


^44ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 


ドライバーとソフトウエアのインストールが始 
まります。 


巧認1 


■ インストール中に各種のウインドウが何度も開きます 
が、 手順© の[オンラインユーザー登録]画面が表 
示されるまでしばらくお待ちくださし、。 
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© 暗号化ち式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 WEP キーが正しく入力されている 
かを再度確認してください。入力の際は、大文字 
/ル文字を正確に入力してください。 

◎ Windows Vista ®/ Windows ® 7をお使いの場合、 
[ Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 
チェックボックスをクリックして[インストー 
ル] をクリックし、インス!ルを完了させてく 
ださい。 


包 


ユーザー登録をずる 

ユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオン 
ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い 
ます。 

あとでユーザー登録をする場合はこのまま 手順© 
に進かます。 



下のポタンを巧して、オンラインを緑を巧ってくだぞい。 


本ブラザー製品のオンライ:/を 
巧抗日 SA の巧脚た兄阿 S- シヨンアクフなど 
サポ-卜倍巧、わよひ’キャンペ-ンのごま 內な巧 > 

ち早くイールでが日らせします。 ^ 

[ Presto ! Pa が Man ががのオンラインを緑 ] 


巧 


..戻る担） C 汝へ(が> _1 キト:,1:-, 


0 


[次へ]をクリックずる 


4¥1 本製品を通常使3プリンターに設定しな 
— ^ い場合は、チ X ツクを外ず 

通常使うプ IJ ンターに設定する場合はこのまま手順 
0 に進かます。 


ドライバ-のインスト-ルが売了しました。 

规こ化の殺品が巧削まうプリンタ-とに設定されてもり、ま巧したくねい巧合は、わックをはすしてください。 
囚わ 試し写舆プリント 

ブラザー純正インウと写き巧紙をほって高函ちね写臭印刷をわ試しいただけます。 


で、どのアブリケーンヨシから巧刷する巧含でも、本製品が自れ 


みへ(が> I 


◎ お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 
写真プリント]のチェックボックスのチェックを 
外します。 

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 
写真プリントを行う ことを お勧めします。 

お試し写真プリント画面は、初回のインストール 
時のか、パソコンの再起動後に一度だけ表示され 
ます。 


巧 


[次へ]をクリックずる 


0 


[完了]をクリックずる 



本巧 S のインストールげ完了しました • 

bstallShield Wi 巧 rd は、本製品を正巧にインスト-ルしましを。この 
つでゲラムを棟巧する前に〕ンビュ-夕を再超めするぶ、要びあります。 

® ない、今が]ンピュ-をを苗おかしまも， 

CH かま、巧で]ンピュ-》を再超れします。 

韓黯器苑驟爲臟鬻 ME 織 fe 雖 

了するまで巧リカードや USB フラッシュブ刊は巧入しねいでく 


-ををI [ 


琴 


の 


パソコンが再起動します。 

「アドミニストレーター ( Administrator ) 権限」 また 
は「管理者権限」で□グインしてくださし、。 


パソコンを再起動ずるとを種の設定画面が 
順次表示まれるので、それぞれ内容を確認 
し、設定をずる 

• ファームウェア更新に関する設定 
• ブラザー製品調査-ヴポートプ□グラム 
. お試し写真プ IJ ント 

• RSS 連携ユーティ IJ ティの使用許諾契約 

( DCP - J 925 N のか） 

◎ RSS 機能 （ DCP - J 925 N のか）の詳細については、 
下記をご覧ください。 

^ユーザーズガイド応用編 「 RSS 」 


巧認 


■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に 
なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ 
れることがあります。この場合も許可をしてくださ 
い。 


インストールが完了しました。 


@インストールの際にエラー乂ッセージが表示されたときは、 
「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール 
できたかを確認してください。「インストール診断ツール」 
は、スタート乂ニューから[すべてのプログラム（プログ 
ラム）]- [ Brother ] -[モデル名 LAN ]- [インストー 
ル診断ツール] を選ぶと起動します。 

@市販のセキュ IJ ティーソフトでフ アイ アウ ォール 機能が 有 
効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に 
セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり 
ます。この場合は許可をしてくださし、。 

◎「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 
XML Paper Specification プリンタードライバーは 、 XML 
Paper Specification 文書をプリントするのに適した 
Windows Vista ® 、 Windows ® 7専用のプリンタードライ 
バーです。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)から 
ダウンロードで含ます。 

( http :// solutions . brother . co . jp /) 


設置.接続する 


A 


パソ n ンに接続する 


©WMOPCj/w - ち joelAI 
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NewSoft CD Labeler について （ DCP - J 925 N のか) 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


ドライバーをアンインス I ルするときは 


ドライバーをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプ□グラム（プログラム）]- 
[ Brother ]- [モデル名 LAN ] -[アンインストール]の 
順に選択し、画面の指示に従ってください。 


ドライパーとソフトウェアのインス I >ールは 
終了しました。引き続き、 TaceFi け er 
Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームぺージぷりんと 2 をインストールずる J 
に進みまず。 

_ 


FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ 
ホームぺージぷりんと2をインストールずる （46 ぺージ） 
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ドライバーとソフトウェアをインス I ^ールずる （ Macintosh の場合） 


巧認 


■ インストールをする前に、 「 Step 1 設置■接続する」のすベての設定が完了していることをご確認くださし、。 

■ DCP - J 925 N は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワー 
ク ニューの 【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。 

■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了させてからインストールを始めてくださし、。 


〇 

包 

包 


Macintosh の電源を入れる 

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで □ 
グインしてください。 

付属の CD-ROM を Macintosh の CD - 
ROM ドライブにセツ h ずる 

[Start Here OSX ] をダブルクリツク 
ずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



〇 


[無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
ソツクずる 


■ DCP-J525N/J725N 


巧病方式 

インス!ルするバソコンと本お品の巧惊方まを忍巧し、「次へ J をクリックしてください， 


〇 USB ヶープル 


0 巧巧 LAN 接な 

を V 》 ， 


【キャンセル1 


リに巧へ与) 


■ DCP-J925N 


■ Start Here OSX ■ 


お巧方式 

インストールするバソコンと本製品の巧惊方まを巧巧し、「次〜をクリックしてください。 


〇 USB ケープル 

0有が LAN 巧続（イーサネット） 


—ぶ 



、 

© 巧な LAN 接な h 

% "I % 


J 


し^ 


包 


無線ネットワークに接続された本製品が検索さ 
れます。 


本製品をリストで選択し、[次へ]をク 
ソツクずる 



@無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、[無線 LAN 
設定ウィザード]画面が表示されます。画面の指 
示に従って、操作を進めてください。 

暗号化ち式が WEP の場合で、本製品が見つから 
ないときは、 WEP キーが正しく入力されている 
かを再度確認してください。入力の際は、大文字 
/小文字を正確に入力してください。 


設置.接続する 
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@ インストールが終わるまで、しばらく待つ 

@インストールが終わると、本製品を自動的に検索 
します。しばらくお待ちください。 

1^0 0 MFL PRO Suite 


しば6<お待ちください… 


0 本製品をリストで選択し、 [0 K ] をク 
ー リックずる 


。〇〇 _ MFL PRO Suite 


お使いの製品を进巧して<ださい。 

ま意： H 品の巧まを手入力で63場るは’カスタム••ポタンをクリックして<ださし、， 



@ ([カスタム ■'i 


• 同じモデル名が2つ从上ある場合は、 MAC アドレス 
( Ethernet アドレス）から使用する本製品を選択しま 
す。 MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。 

@無線 LAN 接続用の MAC アドレス （ Ethernet アド 
レス）を調べるときは、が下の手順で表示される 
画面で確認してください。 

1 ( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

画面上の【乂ニュー】を押し、【▼^】/【^】で 
画面をスクロールさせて【ネットワーク】を押 
す 

( DCP - J 925 N の場合） 

画面上の【乂こュー】、【ネットワーク】、【無線 
LAN ] を順に押す 

2【^】/【^】で画面をスクロールさせ、 

【 MAC アドレス】を表示させる 


• 上記の画面上に本製品が見つからない場合は、ちう 
一度無線 LAN の設定を行つてください。 

=^36ぺージ「操作パネルから無線 LAN の手動設定 
を手子う」 

• 現在のネットワーク鼓定は、「ネットワーク設定 IJ ス 
卜」で確認できます。 

=> 44ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 


P 议下の画面が表示されたときは、 [0 均をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 




表示をが入力されていまだん。 

OK をクリックを、ホ示をを入力して<ださい,巧示をはスキでンキーモ 
お巧いになるときに»品にま示されまず。 



表示名は、15文字が内で入力します。 


0 IP アドレスで本及品を指定 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX. XXX 

© mDNS サービス名で本巧品を指を 

mDNS サ-ビスる： Brother DCP-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 


因パソコンを本お品のスキャンキーへ登ほ 
«示名 

^(«大15文す） 

(XXXX 1 


己バスワードによ 0" ソコンへのアクセスお巧を有巧にする 


つ-ド 

片 IS のため拓 A 力して<ださいI 


( キャンセル 




本製品のスキャンキーを押してネットワークス 
キャン機能を使う場合は、スキトンデータを受信 
する Macintosh の名前を登録する必要があります。 
[パソコンを本製品のスキンキーへ登録]を 
チェックし、[表示名]に Macintosh の名前を入力 
してくださし、。 

[表示名]に入力した名前が、スキャンキーを押し 
たときに本製品の画面に表示されます。 

スキャンキー用パスワード設定の詳細について 
は、下記をご覧くださし、。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編「ネット 
ワークスキヤンの設定」 


© が下の画面が表示まれたら、[次へ]をク 
ー リックずる 




Brother MFL-Pro Suite のインストールザを了しました！ 

MFL-ProSmte、 プリンタードライバー、スキヤナードライバー、 
Contra に ente 口のインス I ^ — ルが完了しました， 


或 


( DCP - J 925 N のか） 

NewSoft CD Labeler をダウン□-ドするかどうか 
を問う乂ッセージが表示されます。画面の指示に 
従って、ダウン□—ドします 。 NewSoft CD Labeler 
は、[サービスとサポート]画面からちインストール 
できます。 


ドライパーのインス I >ールが終了しました。 

続けて 、 NewSoft CD Labeler ( DCP - J 925 N のか)、 
Presto ! PageManaaer をインス I —ルできます。 
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(DCP-J925N のみ） 

NewSoft CD Labeler をインストール 
ずる場合は、 [NewSoft CD Labeler] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


⑩ 


サーピスとサポート 


サービスとサボート 


[ I i\ewSoft CD 

レ It のソフトか 

I 1 一 Jyo/BD のレ- 

V_とができまつ 

つ％ 巧なテン: 
C だし一•ベルを 


トウェアを巧うことによって、 CD/ 
だ D/BD のレーペル面にち接ブリントする 
【できます。デジカメで攝った写巧やお 
ミなテンブレートを巧ってオリジナルの 
■ベルをホることが巧おです。 

(インスIルのためにインターネットに接 
続します。） 


因 

図 


Presto! PageManager 
Presto! PageManager のインストーラーを 
ダウンロードします。インターネツ h への接 
続が必要です。 


オンラインユーザー 

ボタンをクリックすると、インターネットの 
プラザーのオンライン登ほ画面にジャンプし 
ます。 

巧社では、ご巧入のお品をを每していただい 
たおぎなを巧象に、最巧 0S へのが巧が巧や 
バージョンアップなどの各«ヴポート情巧、 
およびキャンペーンのごち内などを、いち早 
< メールでお巧らせします。 

より充実したプラザーのサービスとサポート 


Presto! PageManager をインストール 
ずる場合は、 [Presto! PageManager] 
アイコンをクソックして、ソフトウェア 
をダウンロードずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



の 


[閉じる]をクリックして終了ずる 



◎ MacOSX 10.6 .X でイ乂ージキトプチを使用するには、 
CUPS プリンタードライバーが必要です。 

サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 

( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 


NewSoft CD Labeler について ( DCP - J 925 N のか） 


NewSoft CD Labeler は、記録ディスクに D / DVD / BD ) の 

レーベル面への印刷をヴポートするソフトウエアです。テ 
ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス 
クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル 
を作成したりできます。 


Presto ! PaaeManager につし、て 


Presto ! PageManager インストールすると 

Contro に ente 「2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 

書や画像を管理したり、加工したりできます。 


オンラインユーザー登録のご案内（ブラザー 
マイポータルのご案内） 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバーやファームウェアの情報、また各種ヴポートやキャ 
ンペーン情報などを、いちはやく 乂ールでお知らせします。 

( https :// nnyportal . brother . co . ip /) 


ドライバーをアンインストールするときは 


ドライバーのアンインストールち法については、下記をご 
嘗 < ださし、 

^18ぺージ「ドライバーをアンインストールするときは」 


設置.接続する 
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ネツトワーク設定の確認と初期化 

L _ J 


ネットワーク設定リストを印刷ずる 



ネットワーク設定を確認するための、ネットワーク設定リス 
卜を印刷します。 


接続ち法を確認する （DCP-J9 2 5N のか) 


ネットワーク設定 IJ ストは、【有線/無線切替え】で選択 
されてし\る接続の情報が印刷されるため、あらかじめ使用 
する接続ち法に正しく切り替えられていることを確認し 
てください。確認、切り替え手順は从下のとおりです。 

(1) 画面上の【メニュ ー 】、【ネットワーク】を順 
に押す 

(2) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【有 
線/無線切替え】を表示させる 

♦ 現在の設定が表示されます。 

(3) 設定を切り替える場合は、【有線/無線切替 
え】を押し、【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 
を押す 

(4) を押す 


A 画面上の【ゾニュー】、【レポート巧刷】、 
y 【ネットワーク設定リスト】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【▼】/【血】で、 
画面をスク□ールさせます。 

包 ii を巧ず 

ネットワーク設定リストが印刷されます。 


ネッ h ワーク接続状態を確認ずる 



ネットワーク設定 IJ ストの項目を確認します。 



① <MAC Address〉 

機械固有の番号です。 

Ethernet Address とも呼ばれています。 


② <Node n 过 me> 

アドレスを指定する名称です。 

「BRN」 で始まる場合は有線 LAN、「BRW」 で始まる場合は 
無線 LAN であることを示します。 

◎ <IP Address〉 

ネットワーク上に登録された本製品の番号を示します。 

r @ 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です 。 j 
約1分待ってからちう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださい。 


④ <Subnet Mask> 

IP Address (IP アドレス）に被せるマスクと考えてくださし、。 
通常は「255.255.255.0」であれば問題ありません。 

@「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 

約1分待ってからもう一度ご確認ください。 

または、有線 LAN 接続の場合、 LAN ケーブルが本製品に接 
続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く 
ださし、。 


⑤ <Ethernet Link Status>: 有線 LAN の接続状態を示します。 

<Wireless Link S ね tus>: 無線 LAN の接続状態を示します。 
「 Link OK」 と印刷されてし\れば正常に接続されています。 

@有線 LAN の場合は 「Link DOWN 」、 無線 LAN の場合は 
「Failed To Associate 」 と印刷されたときは、正しく接続さ 
れていません。ケーブルや八ブ ( HUB ) を確認してくださ 
い。 
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ネットワーク設定を初期化ずる 



ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし 
直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期 
化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。 


A 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、 
y 【ネットワーク設定リセット】を順に巧ず 

または、画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、【設定 
IJ セット】、【ネットワーク設定 IJ セット】を順に押 
します。 

キーが表示されていないときは、【▼】/【血】で、 
画面をスク□ールさせます。 

包 【はい】を押ず 


包 【はい】を2秒が上押ず 

数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わる 
まで、しばらくお待ちくださし、。 


設置.接続する 
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その他のソフトウェアをインストールずる （ Windows ® のみ) 


FaceFilter Studio / 
BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームページぷりんと 2 をインストール 
ずる 



FaceFilter studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる 
Reallusion ， Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明 
るさを自動調整したりできます。 

BookScan&Whiteboard Suite は、从下の2つの機能を持っ 

た Reallusion , Inc のソフトウ王アです。 

• スキャン画像の補正 

スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。 

• ホワイトボードの画像化 

デジタルカ乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自 
動補正します。 

ホームページぷりんと 2 は、ウてブブラウザーで表示したウェ 
ブヴイトを簡単に画面取得して印刷できる Corpus のソフト 
ウェアです。 

广 確認1 

■ 管理畜権限を持っているユーザーで□グインしてくだ 
さし、。 

■ FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、 iU 下のこ 
とを確認してくださし、。 

-ドライバーやソフトウェアのインストールが完了し 
ていること。 

■ 本製品の電源が入っていること。 

-本製品とパソコンが接続されていること。 

■ インストールの際にインターネットへの接続が必要な 
場合があります。 

本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でイン 
ス I ルを行ってくださし1。また、パソコンがインター 
ネッ 卜に接続できることを確認してくださし、。 

■ ホームぺージぷりんと2を利用するには、 Windows ® 
Internet Explorer ® 7. 0/8.0、または Mozilla ® Firefox ® 3.6 
が必要です。 

■ Windows Server ⑩ 2003/2003 x 64 Edition /2003 R 2 / 

2003 R 2 x 64 Edition /2008/2008 R 2 を使用している場 
合は 、 FaceFilter Studio / BookScan&Whiteboard Suite / 
ホームページぷりんと 2 は利用で吉ません。 


Ch 付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
y ドライブにセットずる 


[トツプ乂ニユ ー] 画面の[その他ソフト 
^ ウェア]をクリックずる 



6 [FaceFilter Studio ] をクリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


巧 回因 


Multi-Function Center 

DCP - J 925 N 

トツプィニューう； 

その他ソフトウェア 


Face 刊 ter St 山祕インスト-ルしまず。 、 FaceFilter Studio 

巧った On 人物の表 1 隋を修正 Ut りすること BookScan&VVhiteboard Suite 

びできます。また、写真をふちなしで南単に W 

-V 

巧刷ずることげできまず。 

感 ホ-ムペ-み孤んと2 



NewSoft CD Labeler 



NewSoft Presto! Ima が Folio 



FaceFilter Studio のインストールが終了しました。 

EB [ BookScan&Whiteboard Suite ] ^ 
[ホームぺージぷりんと 2] をインス h — 
ルずる 

[その他ソフトウェア]画面の各ソフトウェアボタン 
をクリックして、ソフトウェアを順にインストール 
します。画面の指示に従って、インストールを進め 
てください。 


各ソフトウエアの使いかたについて 


各ソフトウエアの使いかたの詳細については、下記をご 

覧/ド古し、 

^ユーザーズガイドパソコン'适用編 


[トップ乂ニュ ー] 画面が表示されます。 


@画面が表示されないときは、[マイコンピュータ 
(コンピューター)]から CD - ROM ドライブをダ 
ブルクリックし、 [ start . exe ] をダブルクリックし 
てくださし、。 


◎ うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェ 
アをアンインストールしてから、再度インストールし直し 
てくださし、。 
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困ったとさは 


つたときは（トラブル巧処方法) 


ネットワークに関するトラブルが発生したときの巧応方法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントに接続できない . 47 

インス!ル時、ネットワーク上に本製品が見つからない . 50 

ネットワークを確認するには 

ネットワーク機器に問題がないか調べるには . 50 

セキュリテイーソフトウてアについて . 52 

ネットワークの設定が5まくいかないときは . 52 


無線 LAN アクセスポイントに接続できない 



無線 LAN レポートのエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解みち法は、从下のとおりです。 


エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS -01 

無線 LAN 設定が 
有効になってし、 
ない。 

または、 LAN ケー 
ブルが接続され 
て U る ( DCP - 
J 925 N のか)。 

本製品に LAN ケーブルがつながっている場合は抜いてください （ DCP - J 925 N のか)。 

また、本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。 

( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN 有効】、【オン】を順に押します。キーが 
表示されていないときは、 【▼】 / 【^】 で、画面をスク□-ルさせます。 

( DCP - J 925 N の場合） 

画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【有線/無線切替え】、【無線 LAN 】 を順に押します。 
キーが表示されていないときは、【▼】/【乂】で、画面をスク□-ルさせます。 

TS -02 

無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりませんで 
した。 

• 無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか？ 

電源を入れてくださし、。 

• 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があり 
ます。 

• 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか？間に障害物があ 
りませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近 
づけてください。 

また、セットアップ時は 1 m 从内に近づけてお試しください。 

• 近くに無線 LAN に影響を及ぼすちのはありませんか？ 

本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信機器対 
応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。 

♦無線 LAN のセキュリティー情報に SID 、 ネットワークキ ー） は正しいですか？ 
無線 LAN のセキュ IJ ティー情報 （ SSID 、 ネットワークキ ー) を確認し、手動で無線 LAN 
を設定し直してください。 

^30ぺージ「無線 LAN セキュ IJ ティー情報 （ SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 
^36ぺージ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」 
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エラー 

コード 


意味 


解決方法 


TS -02 


無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりませんで 
した。 


• アクセス制限を設定していませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタ IJ ング機能を使用している場合は、 
本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してくだ 
さい。 


@本製品の MAC アドレスは、が下の手順で表示される画面で確認してください。 DCP - 
J 925 N は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の 2 つの MAC アドレスを持っています。有線 LAN 
と無線 LAN では、 MAC アドレスが異なりますので;'主意してください。 

(1) ( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

画面上の【乂ニュー】を押し、【^】/【^】で画面をスク□-ルさせて【ネットワーク】 
を押す 

( DCP - J 925 N の場合） 

画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN 】 を順に押す 

(2) 【^】 / 【^】 で画面をスク□-ルさせ、 【MAC アドレス】を表示させる 


•無線 LAN のセキュリティー情報に SID、 認証ち式、暗号化ち式、暗号化キー 
(ネットワークキ ー）） の設定は正しいですか？ 

手動で設定した場合、間違って入力されている可能性があります。正しい無線 LAN のセ 
キュリティー情報を確認して、設定し直してください。 

与30ぺージ「無線 LAN セキュ IJ ティー情報 （ SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 

• SSID (ネットワーク名）を表示させない設定にしていませんか？ 


無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができ 
ません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご 


覧ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編 「 SSID が隠ぺいされている場合」 


TS -04 無線 LAN アクセ 無線 LAN アクセスポイントの認証ち式と暗号化ち式を変更してください。 


スポイントで使 
用されている認 
証方式、暗号化 
方法を、本製品 
はサポートして 
おりません。 


インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合、本製品がヴポートする無線 LAN アク 
セスポイントの認証ち式、暗号化ち式は政下のとおりです。 


認証方式 

暗号化方式 

WPA-PSK 

TKIP 

AES 

WPA 2 -PSK 

AES 

オプンシス了ム n 忍。正 

WEP 

なし 

共有キー認証 

WEP 


サポートされている認証ち式、暗号化ち法に変更しても解決しないときは、無線 LAN のセ 
キュ IJ ティー情報が正しく設定されていません。正しい情報を確認して、設定し直してくだ 
さい。 

与30ぺージ「無線 LAN セキュ IJ ティー情報 （ SSID とネットワークキ ー) の調べかた」 


TS -05 SSID とネット •無線 LAN のセキュリティー情報に SID、 ネットワークキ ー） の設定は正しいで 


ワークキーの設 
定が間違ってし、 
ます。 


すか？ 

ネットワークキーは、大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワー 
クキーが間違っていないか確認してください。 

X 無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （ WEP キー1、 WEP キー2、 WEP キー3、 
WEP キー4など）を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのか使用できます。 


X 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）に設定されている 
ときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることができま 
せん。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧 
ください。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編 「 SSID が隠ぺいされている場合」 
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エラー 

コード 

意味 

解決方法 

TS-06 

無線 LAN のセ 
キュリテイー情 
報(認証方式、暗 
号化方式、暗号 
化キー（ネット 
ワークキ ー)) の 
設定が間違って 
います。 

♦無線 LAN のセキュリティー情報（認証ち式、暗号化ち式、暗号化キー（ネット 
ワークキー））の設定は正しいですか？ 

正しい無線 LAN のセキュ IJ ティー情報（認証ち式/暗号化ち式/暗号化キー（ネットワー 
クキー）） を確認して、設定し直してください。 

X 無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー （WEP キー1、 WEP キー2、 WEP キー3、 
WEP キー4など）を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのか使用できます。 

TS-07 

WPS/AOSS™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが見 
つかりません。 

WPS または AOSSiM 対応の無線 LAN アクセスポイントを \ 

使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両 \ 

ちの操作が必要です。 

無線 LAN アクセスポイントの操作ち法は、お使いの無線 LAN ^ 

アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、お使いの 5 

無線 LAN アクセスポイントの乂一力一、またはネットワー 
ク 管理者にお問い合わせください。 ^ 

• お使いの無線 LAN アクセスポイントは、 WPS 機能 
または AOSS™ 機能対応機器ですか？ 

WPS/AOSS™ 機能対応機器は、無線 LAN アクセスポイ 
ントに右記のような□ゴマークが貼り付けられていた 《 

り、パッケ-ジや臟説明書に記載があります。 v'i " 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが、 WPS または ク AOSS™ 

AOSS™ 機能対応機器であることを確認してください。 ^ 

TS-08 

WPS/AOSS™ 
を実行している 
無線 LAN アクセ 
スポイントが複 
数見つかりまし 
た。 

近くで別の WPS/AOSS™ の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直し 
てください。 

• 近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 
LAN アクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して（お奨：チャンネル番号5 
从上）設定してください。 


@ 無線 LAN レポートは、無線 LAN 設定時政外でも从下の手順で印刷して確認できます。 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【レポート印刷】、【無線 LAN レポート】を順に押す 
キーが表示されていないときは、【^】/【^】で、画面をスクロールさせます。 

(2) j ミ i を押す 

スタート 
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インス!-ール時、ネットワーク上に本ネットワーク機器に問題がないか調べ 
製品が見つからない るには 



国 


み 


本》トワ-ウ上に本製品びをつかりませんでしを。 


-本製品の丐おび入っているか？ 

-ネットワーウスープルぴ正しく巧続されているか？ 

烦扱 i が月まの咽ったときは此こ皂ください。） 

攪敷期鄉期 ISSSli -時的™だな、。 

韩細ま、わほいのセキュリティソフトの巧な i 兑巧ままたはセキュリティソフト括煤元にわ巧い合わせください。） 
ネットワ-ウ上^な化されるまでには数分間かかる巧合びあります。 


ぼい cF I I いいえ(が ] 


有線 LAN 接続の場合 



無線 LAN 接続の場合 


从下の手順で確認してくださし、。 


tk お使いのパソコンから本製品までの接続 
y 機器が正常に稼働しているかを確認ずる 

^50ぺージ「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」 


セキュリティーソフ h によってブロック 
まれていないかを確認ずる 

=>52ぺージ「セキュ IJ テイーソフトウエアについて」 


A 設定しているネットワーク情報 （ IP アド 
^ レス）に誤りがないかを確認ずる 

^52ページ「ネツトワークの設定がうまくいかないときは」 


@ブ□-ドバンドルーターを追加してお使いの場合は、ブ□-ド 
バンドルーターが正しく設定されているかを確認してくださし、。 
が下の接続のように、複数の LAN ポートが付いているネッ 
トワーク機器が2台从上ある場合、ブ□ー ドバンドルー 
ターの設定を変更することで解みできることがあります。 



Xブロードバンドルーターの乂一力一へ、ブリッジモード 
への変更ち法をお問い合わせください。 

変更ち法はブ□ー ドバンドルーターの取扱説明書に記載 
されている場合もあります。 

お問い合わせの際は、が下のことをお伝えください。 

• パソコンから本製品が見つからない。 

• パソコンはインターネットに接続できている。 

• 本製品とブロードバンドルーターは接続できている。 
(有線 LAN の場合は LAN ケーブルが接続している。 
無線 LAN の場合は無線 LAN レポートに 
「Connection:OK」 と記載されている。） 


お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働 
しているか、义下を確認してください。 

• 本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。 
エラーが出ている場合は、別冊の「ユーザーズガイド基 
本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除して 
ください。 

• パソコンとアクセスポイントがネットワークに接 
続でぎていますか？ 

インターネット閲覧や E 乂ールなどの機能が正常に動作 
しているかを確認してください。 

• 接続方法を変更していませんか？ 

接続方法を変更したときは、使用する接続方法に切り替 
えてください。 

^44ページ「接続ち法を確認する （DCP-J925N のか)」 

• 有線 LAN の場合 

接続したルーターや八ブ ( HUB ) のランプは点灯/ 
点滅していますか？ 

一般的に、ルーター/八ブ ( HUB) には接続状態を示す 
IJ ンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認できま 
す。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを 
確認します。 

ランプが点灯/点滅している場合 
接続には問題ありません。 

ランプが点灯/点滅していない場合 

接続に問題があるようです。从下を確認してください。 

• 八ブ （ HUB ) またはルーターなどの LAN ポートにパ 
ソコンと本製品が正しく接続されていますか？ 

接続されていない場合は正しく接続し直してくださ 
い。 

ストレートケーブル从外は使用しないでください。 
ほかのケーブルで接続し直してください。 

• ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN 
ケーブルに差し換えてお試しくださし、。 

それでも点灯/点滅しない場合は、八ブ （HUB) ま 
たは、ルーターの乂一力一にご相談ください。 
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• 無線 LAN の場合 

「無線 LAN アクセスポイントに接続でぎない」のエ 
ラーコー ドに当てはまるちのはありませんか？ 

^47ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」 
• アクセス制限セキュリティーがかかっているか調べる 

無線 LAN アクセスポイント（無線 LAN ルーターな 
ど）によっては、登録した機器しか通信させない 
「 MAC アドレスフィルタ IJ ング」という、アクセス 
制限のセキュ IJ ティーがかかっていることがありま 
す。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LAN 
アクセスポイントに登録して、本製品からのアクセ 
スを許可させる必要があります。登録のため、本製 
品の MAC アドレス{機械固有の番号）が必要になっ 
たときは、从下の手順で表示される画面で確認して 
ください。 

(1) ( DCP - J 525 N / J 725 N の場合） 

画面上の【乂ニュー】を押し、【▼】/【友】で 
画面をスク□-ルさせて【ネットワーク】を押す 

( DCP - J 925 N の場合） 

画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】、【無線 
LAN ] を順に押す 

(2) 【▼】/【血】で画面をスク□-ルさせ 、 [MAC 
アドレス】を表示させる 

• 無線 LAN アクセスポイントの AOSS ™ ボタンを押し 
て設定を行っている間は、すでにご利用中の無線機 
器が一時的に通信できなくなります。例えば、ゲー 
ム機などを無線で接続中の場合、接続が切れてしま 
う場合があります。 WPS / AOSS ™ の設定を始める 
前に、通信中の無線機器に支障がないか、お確かめ 
ください。なお、設定が完了すると、自動的に通信 
できるようになります。詳しくは、無線 LAN アクセ 
スポイントの乂一力一にお問い合わせください。 

• PIN 方式を使用したい場合は、下記をご覧くださし、。 
^ユーザーズガイドネットワーク操作編 「 WPS の 
PIN コード入力ち式を使用する 」、 「WPS ( RN コー 
ド）（無線 LAN のか)」 

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


• 設置に関するま意 

• 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特 
に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かな 
いでください。 

• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、 
アルミサッシ、鉄筋コンク IJ ート壁があると、接続 
しにく くなる場合があります。 

• 通信に関するミ主意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続 （ DCP - J 925 N のか） 
や USB 接続と比べて通信速度が劣る場合がありま 
す。写真などの大きなデータを印刷する場合は、有 
線 LAN 接続 （ DCP - J 925 N のか）または USB 接続で 
印刷することをお勧めします。 

广 *1 認1 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが本製 

品に差し込まれていないことを確認してくださし、。 

■ 無線 LAN を設定し直す場合は、ネットワーク設定を初 

期化してくださし、。 

与 >45 ぺージ「ネットワーク設定を初期化する」 


• 必要な機器 


パソコン 

無線 LAN アクセスポイントに無線 LAN、 
または有線 LAN で接続されており、ネッ 
トワークに接続できる状態になってい 
ることを確認します。 

無線 LAN アクセス 
ポイント 

(無線 LAN ルーターな 
ど） 

IEEE 802.11 b/g/n に対応した製品が必 
要です。 


◎ 本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の 
場合の接続ち法について説明しています。アドホックモード 
(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード）で無 
線 LAN をお使いの場合は、弊社サポートサイト（ブラザー 
ソリユーシヨンセンター） （h 叩:// solutions.brother.co.jp/) の 
「よくあるご質問 （Q&A)」 をご覧ください。 


巧認 ] 

■ DHCP 機能のある ADSL モデム、またはひかり電話巧 
応機器（ルーター機能付）の環境に更に無線 LAN アク 
セスポイント等を追加接続している場合は、追加のア 
クセスポイントの DHCP 機能等を OFF にしてくださ 
し、。詳しくは、お使いのアクセスポイントの取扱説明 
書をご覧くださし、。 
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セキュソテイーソフトウェアについて 



インス I —ル 


市販のセキュ IJ ティーソフトでファイアウォール機能が有 
効に設定されていると、インストール中にセキュ IJ ティーの 
許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許 
可をしてください。 

广 St 認 I 

■ セキュリティー許可を促す画面で、拒否をするとイン 
ストールを完了できないことがあります。この場合は、 
セキュリティーソフトを再度インストールするか、セ 
キュリテイーソフト提供元にお問い合わせくださし、。 


印刷やその他の機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になると 
きに、セキュリティー許可を促す画面が表示されることがあ 
リます。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の 
対処や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、 
セキュ IJ ティーソフト提供元にお問い合わせください。 

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき 
(Windows ⑥および Mac OS X 1 0.4. 11 ) 

从下の機能をご利用いただく場合は、セキュ IJ ティー設定を 
行う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 

それぞれのセキュ IJ ティーソフトの設定で、下記のポート番 
号を追加してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティーソフトの 
取扱説明書、またはセキュ IJ ティーソフト提供元にお問い合 
わせください。 


機能 

名称 

ポート 

番号 

プロトコル 

( TCP / UDP ) 

ネットワーク 
スキヤン 

例 ） Brother 

N が Scan 

54925 

UDP 


名称は任意です。 


ネットワークの設定がラまくいかない 
ときは 



Windows ® の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツー 
ル」 が用意されています。このツールを使って自動で修復で 
きるかどうかをお試しください。 

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレ 
スおよびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行いま 
す。 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使っ 
て診断、修復する （ Windows ® の場合） 


ネットワーク接続で印刷できないときは、次の画面が自動的 
に表示されます。从下の手順を実行してください。 



A 画面の！、2の内容を確認して、も3—度 
y 印刷ずる 

印刷できた場合は、[完了]をク IJ ックします。 
印刷できない場合は、「ネットワークプ IJ ンター診断 
修復ツール」を使って修復します。 

^手順 @ へ 

包 [次へ]をクリックずる 

[ネットワークプリンタ診断を行います。ネット 
ワークプリンタ診断を行5場合は「次へ」を押し 
てください。]と表示されます。 

包 [次へ]をクリックずる 

ネットワークプリンター診断修復ツールが自動 
的に起動します。 


Q 画面の指示に従って、診断修復作業を行3 

巧認 I 

■ Windows Vis ね⑥ / Windows ⑥7 をお使いの場合、[ユー 
ザーアカウント制御]画面が表示されたと吉は、[続 
行]または[はい]をクリックしてください。 


A 診断修復作業完了の画面が表示まれたら、 
一 [テストページの印刷]をクリックずる 


テストページが印刷されることを確認してくだ 
さし、。 
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手動で確認/設定する ( Macintosh の場合) 


お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネット 
マスクを laTF の手順で確認します。必要に応じて、本製品の 
IP アドレスを手動で設定します。 

1パソコンのネットワーク情報を調べる 

tk 画面左上の[アップルマーク]をクリッ 
W クずる 

A [システム環境設定]一[ネットワーク] 
W をクリックずる 

を (Mac OS X 1 0-4-11 の場合） 

^ [ TCP / IP ] をクリックずる 

(Mac OS X 1〇ぶん1 0-6-X の場合） 
[詳細]— [ TCP / IP ] をクリックずる 

d (Mac OS X 1 0-4-1 1の場合） 
y り P アドレス j と r サブネットマスク J を 
確認し、値を記入ずる 

(Mac OS X 1〇ぶん1 0-6-X の場合） 
r | Pv 4 アドレス （ IP アドレス) J と r サブ 
ネットマスク J を確認し、値を記入ずる 
( A ) パソコン側 


IP Address 

(IP アドレス） 


Subnet Mask 

(ヴブネットマスク） 



d ^Subnet Mask (サブネットマスク ） j 
w の値を確認ずる 


Subnet Mask 

(サブネットマスク） 255. 255. 255. 0 


上記のように「255.255.255.0」であることを確認し 
てください。 

「255.255.255.0」从外の場合は、ネットワーク管理 
者にお問い合わせください。 

2本製品のネットワーク情報を調べる 

t ネットワーク設定リストを印刷ずる 

^44ぺージ「ネットワーク設定 IJ ストを印刷する」 

& HP Address ( IP アドレス） j と 
^ ^Subnet Mask (サブネットマスク ） j 
の行を確認し、値を記入ずる 



( B ) 本製品側 


IP Address 

(IP アドレス） 


Subnet Mask 

(ヴブネットマスク） 



3パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス 
を比較する 

53ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き 
留めた （ A ) の値と、53ページ「2本製品のネットワーク情 
報を調べる」で書き留めた （ B ) の値を比較します。 


( A ) パソコン側 


IP Address 



(IP アドレス） 

XXX. XXX. XXX. 

XXX 


( B ) 本製品側 


IP Address 



(IP アドレス） 

XXX. XXX. XXX. 

XXX 


A ( A ) と （ B ) の太枠の部分が同じである 
— ^ ことを確認ずる 

例 

( A ) パソコン側 


IP Address 

(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

011 

( B ) 本製品側 

IP Address 

(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 

250 


© 灰色の部分の値が、 （ A ) と （ B ) で異な 
^ ることを確認ずる 

& 灰色の部分の値が、2〜254の範囲内で 
^ あることを確認ずる 
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4 本製品の IP アドレス取得ち法を確認する 

53ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷し 
たネットワーク設定 IJ ストの、 「 BootMethod 」 の項目を確認 
します。 


Boot Method 


!li ご〜ぃ 

品ぉ盘 c ’。 

1；；：1 

'|L i 

1 P- II 

‘ES 

溫:點誌。 

p 舉%!醉 

Disabled 

192.16 S.3.1 

蓋識 iC 證 ! L 

驟 r" … ’。 

:ZL：:::rrr 

Brother MPC-XXXX [DD22 日む0149口] 

1111!£::, 

護 ! 昔 : 

IsisL 

：1111 


ffi 認 ] 

■ ネットワーク情報 （ IP アドレスおよびサブネットマス 
ク）を再設定した場合、 IU 下の点にご注意くださし、。 

1. スキャナー、リモートセットアップ機能等を有効にす 
るためには、本製品のネットワーク情報を調べて、 
ドライバーを再インス I ルする必要があります。 

2. 同じネットワーク上で、このプリンターを利用して 
いるパソコンがほかにある場合は、上記と同様にプ 
リンターの IP アドレスを指定してドライバーを再イ 
ンストールする必要があります。 


5ドライパーの再インストールをする 

パソコンにドライバーを再インストールする必要がありま 
す。 

^有線 LAN 接続は25ページ、無線 LAN 接続は41ページ 
「ドライバーとソフトウてアをインストールする (Macintosh 
の場合)」 


参 「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をパソコンと同じルーターや八ブに接続し、本製 
品の電源を入れ直してください。それでち改善されない 
場合は、次の 「「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合」を 
参照して手動で設定してください。 

•「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合 

本製品の IP アドレスを从下のように設定してください。 


IP Address 



(IP アドレス） 

XXX . XXX . XXX . 

XXX 


太枠内 


53ページ「1パソコンのネットワーク情報を調べる」の 
( A ) と同じ値を設定してください。 

灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異な 
る、2〜254の値を設定してください。 

この場合、ほかの機器と同じ IP アドレスにならないよう 
に、200〜250の範囲内で IP アドレスを選択することを 
お勧めします。（例えば、本製品の IP アドレスを 
192.168 .123.250 に割り当てます。）詳しくは、お使いの 
ルーターの取扱説明書またはルーター提供元にお問い合 
わせください。 


本製品の IP アドレス設定ち法 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】を順に押す 
キーが表示されていないときは、【^】/【^】で、 
画面をスクロールさせます。 

(2) 【有線 LAN 】 または撫線 LAN 】 を押す 

乂 DCP - J 525 N / J 725 N は、【有線 LAN 】 、【無線 LAN ] 
は表示されません。この手順は不要です。 

(3) に CP / IP】、【IP アドレス】を順に押す 

(4) IP アドレスをタッチパネルから入力し、 【 OK 】 を押す 

(5) を押す 
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付録 


用語集 


• アドホックモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由せずに、無線機器同±が1巧1で直接通信を行うち式です。 

一時的に接続するゲーム機等に適した通信ち式です。このアドホックモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経 
由する無線通信のち式を「インフラストラクチャモード」と呼びます。 



無線 LAN アクセスポイントを 
経由しないで通信 


@このモードではインターネットの接続設定が失われます。本製品との接続は後述のインフラストラクチャモードをお勧めしま 
す。 


• 暗号化（セキュリティー）方式 

インターネットなどのコンピューター-ネットワークを通じて情報を送るとき、途中で他人に見られても解読できないよ 
うにすることを暗号化といいます。 

この暗号化にはさまざまな様式があり、特に無線 LAN では WEP や TKIP / AES などが利用されています。 

P 暗号化された内容は、その暗号ち式に従って解読をしなければ内容を読めません。解読をするものをネットワークキー（パス 
ワード）といいます。ネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントで調べて用意しておく必要があります。 


参インフラストラクチャモード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する方式です。 

無線機器が複数あり、同時にインターネットにも接続したい場合に適した通信方式です。特に理由がなければ、通常はイ 
ンフラストラクチャモードを利用してください。 

このインフラストラクチャモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由しない無線通信のち式を「アドホックモー 
ド」 と呼びます。 



P 有線 LAN と同じネットワーク構成が適用できます。 


• ゲートウエイ 

ネットワークの「出入リロ」の役割を果たすルーターなどの機器を指します。 

P 一般家庭ではインターネットへの出入リロを指します。なお、 DHCP サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用でき 
ます。 


参サブネットマスク 

IP アドレスの中で、どこまでがネットワーク全体のアドレスで、どこからがホスト（パソコン、プ IJ ンターなどのネット 
ワーク機器）用のアドレスかを識別するために使われています。 

◎通常は、クラス C と呼ばれる r 255.255.255 .Oj の値でご利用ください（多くのアクセスポイントの初期値)。なお、 DHCP 
サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用できます。 
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インターネット ADSL モデムなど 無線 LAN アクセスポイント 

(無線 LAN ルーターなど） 


P 本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続するためには、無線 LAN アクセスポイントの情報が必要になります。 


#ルーター 

ネ ットワーク同 ± を 相互接続するときに使用する機器です。 

ブ□-ドバンドルーターを使用してインターネットに接続をしている場合は、ルーターがゲートウエイの役割をしていま 
す。 

P ルーターに無線機能が付くと無線 LAN アクセスポイントとち呼ばれます。つまり、機能を指して呼びかたが変わることがあり 
ますので、混乱しないようにしてください。 


• AOSS ™ (エーオーエスエス） 

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファ□-社が開発した無線 LAN 製品に搭載している技術です。 

無線 LAN を利用するには複雑な設定が必要ですが、 AOSS ™ では、まず子機体製品やパソコンなど）の側の AOSS ™ 
ボタンを押して、次に親機{無線 LAN アクセスポイント）の側の AOSS ™ ボタンを押すだけで機器が自動的に必要な設 
定を行います。 

@無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。 


• DHCP (デイーエイチシーピ ー） 

ネットワークへパソコンやプリンターを接続するときに便利な機能です。 

現を普及しているネットワークでは、接続されたパソコンやプ IJ ンターなどの IP アドレスを決める際、重複がないよう 
に管理する必要があります。ほかにも設定すべき項目があり、新しい機器をネットワークに接続するのは大変な作業にな 
ります。しかし DHCP を使うと、このような設定が自動的に行われるようになります。 

P 最近のブロードバンドルーターには最初から DHCP 機能が組か込まれています。また、 CATV 経由でインターネット接続する 
ときに使うケーブルモデムにも DHCP 機能が付いていることがあります。このような場合は、特に複雑な設定をしなくても 
DHCP の機能を利用できます。ただし、複数のルーターを接続するような場合は、1台だけ DHCP 機能を有効にして、ほかは 
無効にする必要があります。 


♦ IP アドレス（アイピーアドレス） 

インターネットやネットワークに接続されたパソコンやネットワーク機器を識別するために割り振るアドレス値所）の 
数字です 

「192.168.0.10」などのように、ピ IJ オドで4つに区切られた数字で表現する IPv 4 という方式が普及しています。 


@電源を切っていたりして、 IP アドレスをしばらくの間自動取得していない場合、 IP アドレスが再度割り振りされて変わってし 
まうことがあります。本製品は固定 IP アドレスで使用することをお勧めします。 


• 無線 LAN アクセスポイント 

無線通信の中継装置です。 

無線ブ□ー ドバンドルーター、無線 LAN 親機と呼ばれたりします。 
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♦ MAC アドレス（マックアドレス） 

ネットワーク機器に登録されている機器固有の名前です。曰 hernet Address (イーヴネットアドレス）とも呼ばれています。 
すべてのネットワーク機器に、それぞれ異なる MAC アドレスが与えられています。 

P 本製品の MAC アドレスを調べるときは、が下の手順で表示される画面で確認してください。 

DCP - J 925 N は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレスを持っています。有線 LAN と無線 LAN では、 MAC アドレ 
スは異なりますので;'主意してくださし、。 

(1) 画面上の【乂ニュー】、【ネットワーク】を順に押す 

キーが表示されていないときは、【^】/【^】で、画面をスク□-ルさせます。 

(2) 拍線 LAN 】 または【無線 LAN 】 を押す 

X DCP - J 525 N / J 725 N は、【有線 LAN 】、 【無線 LAN 】 は表示されません。この手順は不要です。 

(3) 【^】/【^】で画面をスク□-ルさせ、 【 MAC アドレス】を表示させる 


• MAC アドレスフイルタリング（マックアドレスフイルタリング） 

無線 LAN アクセスポイントのセキュ IJ テイー機能です。 

あらかじめ無線 LAN アクセスポイントにネットワーク機器の MAC アドレスを登録しておき、その登録した機器にしか通 
信を許可しません。 

@登録していない不明な機器からの不正侵入をブ□ックできます。よって、この機能が有効になっている無線 LAN アクセスポイ 
ントへ接続する場合、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録しておく必要があります。 


• SSID (エスエスアイデイー） 

無線通信時のネットワーク名です。 ESSID 、 ESS - ID と呼ぶことちあります。 

IEEE 802.11シリーズと呼ばれる無線 LAN のネットワークで使用され、最大32文字までの英数字を用いて任意に設定で 
きます。無線 LAN アクセスポイントの乂一力一により、初期値は異なります。 

@無線 LAN アクセスポイントは定期的に電波を発信し、その中には SSID の情報ち含まれています。つまり第3者から SSID の 
存在が容易に調べられます。このような場合、 SSID の隠ぺい （ SSID ステルスモード）により見えなくすることもできます。 


• TCP/IP (テイーシーピーアイピー） 

インターネットなどのネットワーク通信でにく使われているプロトコル（コンピューター同±が通信するために使う共通 
の言葉）です。 

• WEP (ゥェップ） 

無線 LAN の規格である IEEE 802.11に、データを暗号化して送受信する機能が追加され、これを 、 WEP (暗号化）機能 
と呼んでいます。 

最近の無線 LAN の機器は、ほとんどが WEP 暗号化に巧応しています。 

• WPA / WPA 2 (ダブリューピーエ ー/ ダブリューピーエ ー 2) 

無線 LAN の業界固体 Wi-Fi Alliance ® が発表したセキュ U ティー規格で、 WEP 暗号より強力な暗号方式である TKIP/AES 
暗号を使用しています。 

ユーザー認証機能、一定時間ごとに暗号化に使う鍵を自動的に更新する機能、情報が改ざんされていないかを確認する機 
能などが盛り込まれています。 

◎本製品では WPA-PSK ( TKIP / AES ) と WPA 2 -PSK ( AES ) をヴポートしています。 


• WPS (ダブリューピーエス） 

Wi-Fi Protected Setup の略。無線 LAN は、電波を傍受されると通信データを盜まれる可能性があるので、セキュ U ティー 
の設定が欠かせません。 WPS とは、 Wi-Fi Alliance ® が考案した、簡単に接続設定できる規格です。 

親機（無線 LAN アクセスポイント）ち子機（本製品やパソコンなど）も WPS にが応していれば、それぞれのセットアッ 
プボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。または、 PIN と呼ばれる機器固有の番号を入力■登録 
する PIN コード方式があリます。 

@無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。 

P 本製品では、ボタンを押すだけの方式と PIN コード方式の2種類の設定ち式に対応しています。 
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トツプメニ ユー 
イ ンストール 

ドクイパーとソフトウ王アの M ツケージ 
(有！ l/HMUN の B 定在舍みます） 


ユーザースガイド 


感 

巧 



CD-ROM の内容 


付属の CD - ROM をセツトして表示される画面から、从下のことが行えます。 

Windows® 


インストール 

本製品をプリンターやスキヤナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。また、本製品を 
より便利にお使いいただくために Presto ! PageManager 
や Contro に enter 4 、NewSoft CD Labeler ( DCP - J 925 N の 

か）などのソフトウェアもインストールします。 

ユーザー ズガイド 

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。 

カスタムインストール 


プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのかを個別 
にインストールすることができます。 

また、ネットワークプ IJ ンターのドライバーやネットワー 
クユー ティ リティーのインストール、本製品の無線 LAN の 
インストールを設定できます。 

ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行 
う「修復インストール」も用意されています。 

X 修復インストールは、 USB ケーブルで接続している場 
合にのか使用できます。 

その他ソフトウエア 

• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき 
リ見えるように全体の明るさを調整したり、ホ目の修正 
や表情を変化させることちできるソフトウエアです。 

• BookScan&Whiteboard Suite 

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ 
乂ラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で 
きるソフトウエアをダウン□-ドできます。 


• ホームぺージぷりんと2 

ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画 
面取得して印刷できるソフトウェアをダウン□-ドで 
きます。 

• NewSoft CD Labeler (DCP-J925N のか） 

記録ディスクのレーベル面への印刷をヴポートするソ 
フトウてアです。 

• NewSoft Presto! ImageFolio 

画像を編集できるソフトウてアです。 

サービスとサポート 
• ブラザーホームぺージ 

ブラザーのホームページへ IJ ンク します。 

• サポートサイト（ブラザーソリユーションセンター） 
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウン□ー ドできます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンライン 
ショップへ IJ ンクします。 

• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへ IJ ンクします。 

• ヌイミーオ-オープンテラス 

無料でダウン□-ドできる各種コンテンツや、イベン 
卜.キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオの 
スペシャルサイトへ IJ ンクします。 

オンラインユーザー登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 



谗酉ら 固 


58 
























Macintosh 


導/ 

な art Here OSX 

夕 


1 口 

ユ—テイ y テイ 

奮 

サービスとサポート 


Start Here OSX 


本製品をプ iJ ンターやスキヤナーとして使用するために 
必要なドライバーをインストールします。 


ユーテイリテイ 


BRAdmin Light 、 無線 LAN 設定ウイザードが用意されて 
います。 


ユーザーズ ガイド 


PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。 


サービスとサポート 


サポート 情報 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
り、最新データをダウンロードできます。 

消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい 
るサイトへ IJ ンクします。 

オンラインユーザー登録 
オンラインでユーザー登録を行います。 

Presto! PageManager 

TWAIN 準拠のスキヤナーソフトウエアをダウン□-ド 
できます。 

NewSoft CD Labeler (DCP-J925N のか） 

記録ディスクのレーベル面への印刷をヴポートするソ 
フトウエアをダウン□-ドできます。 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 



OS 

サポート 

インター 

フェイス 

CPU / 

システム乂モリー 

必要な 

側- 

推奨 

側- 

必要なディスク容量 


している 
機能 

ドライバ- 

その他の 
ソフトゥ I ァ 

Windows ⑩ 

Windows® XP Home*"' 
Windows ⑩ XP 
Professional*'' 

プ IJ ント、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスクで 

USB 、 

10/100Base-TX 
(イ -サ ネット） *4、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

Intel® Pentium® II 

プ□セツヴ相当 

128 MB 

256MB 

150MB 

1GB 


Windows® XP 
Professional x64 

Edition*^ 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

256 MB 

512 MB 


Windows Vis ね® 



Intel® Pentium® 4 

512MB 

1GB 

500MB 



Windows ⑩ 7*1 



プ□セツヴ相当 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

1GB 

庇 ビット) 
2GB 

(64 ビット) 

1GB 

(32 ビット) 

2GB 

(64 ビット) 

650MB 

1.3GB 


Windows Server ⑥ 2003 

(ネットワーク接続による 
プ IJ ント機能のか） 

プ IJ ント 

10/100Base-TX 
(イ -サ ネット） *4、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server ⑥ 2003 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 


64 ビツトのプ□セツサ 

(Intel® 64 または AMD64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Server® 2003 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server® 2003 R2 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 


1GB 

50MB 

なし 


Windows Server ⑥ 2008 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® 4 

プ□セツヴ相当 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

512MB 

2GB 




Windows Server® 2008 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 





Macintosh 

Mac OS X 10.4.11、 
10.5 .x 

プ IJ ント、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスクで 

USB*2 、 

10/100Base-TX 
(ィ ーサ ネット） 4、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

PowerPC G 4/ G 5 
Intel® プ□セツヴ 

512MB 

1GB 

80MB 

550MB 


Mac OS X 10.6 .x 

Intel® プ□セツヴ 

1GB 

2GB 


WIA を使ったスキャンは、最大1200 x 1200 dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティリティーを使用すれば、最 
大 19200 x 19200 dpi の解像度に巧応できます。 

*2 サードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

ッ本製品にセットした乂モリーカードや USB フラッシュ乂モ IJ - などの乂ディアは、パソコン上で [ IJ ムーバブルディスク] 
{ DCP - J 525 N は非対応）として使用できます。 

DCP - J 925 N のか 

• 最新のドライバーは http :// solutions . brother . co . jp / からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 
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の続きは•- 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読かいただき、正しくお使いください。 


ユーザーズ ガイド 
基本編（冊子） 

• ご使用の前に •コピー 

•デジカ乂プリント （ DCP - J 725 N / J 925 N のか） •こんなときは 

付属の CD - ROM に収録 （ PDF 形式） 

ユーザーズ ガイド 
応用編 

ユーザーズ ガイド 
パソコン活用編 

ユーザーズ ガイド 
ネット ワーク 知識編 

ユーザーズ ガイド 
ネット ワーク 操作編 

• お好かで設定する 
• コピー 

• デジカ乂プリント 

( DCP - J 725 N / J 925 N のれ) 

• RSS 

( DCP - J 925 N のか） 

• プリンター 
• スキャナー 

• 乂モリーカードアクセス 

• RSS 設定 
( DCP - J 925 N のか） 

• 便利な使い方 
に ontro に enter ) 

• ネットワーク接続と 
プロトコルにつし、て 
• ネットワークの設定 
につし、て 

• 無線 LAN の用語と 
概念 

# Windows ® でネット 
ワークを設定する 

• 有線 LAN / 無線 LAN 
詳細設定ちま 
• ネットワーク機能を 
使5 


モバイルプリント&スキャンガイド （ PDF 形式)、画面で見るマニュアル （ HTML 形式）を閲覧す 
るには 

ヴポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 


CD - ROM 内のユーザーズガイド （ PDF 形式）を閲覧するには 


CD - ROM に収録されているユーザーズガイドを見るときは、从下の手順で操作します。 

Windows ® の場合 

付属の CD - ROM からプリンタードライバーをパソコンにイ 
ンストールすると、 PDF 形式のユーザーズガイドち自動的 
にダウン□-ドされ、デスクトップに シヨー トカット 

團 が作成されます。 

^をダブルク IJ ックする、またはスタート乂ニューから 

[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [ Brother ]- [モ 
デル名]-[ユーザーズガイド]の順にク IJ ックして、見 
たいユーザーズガイドを選んでください。 

プ IJ ンタードライバーをインストールしない場合は、 次の 
手順で CD - ROM から直接、 PDF 形式のユーザーズガイドを 
見ることができます。 

(1) 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドラ 
イブにセットする 

♦[トップ乂ニュー]画面が表示されます。 

(2) [ユーザーズガイド]をクリックする 

(3) [画面で見るマニュアル PDF 形式]をクリッ 
クする 

(4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリック 
する 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 

ユーザー ズガイド （ PDF お式）をご覧になるには、 Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 

パソコンに Adobe ® Reader ® または Adobe ® Acrobat ® がインストールされていない場合は、インストールする必要があり 
ます。アドビシステムズ社のホームぺージ ( http :// www . adobe . com /) から Adobe ® Reader ® をダウン□-ドしてください。 


Macintosh の場合 

(1) 付属の CD-ROM を 、 Macintosh の CD-ROM ド 
ライブに七ットする 

(2) [ユーザーズガイド]をダブルクリックする 

(3) [ top . pdf ] をダブルクリックする 

(4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリック 
する 

♦ユーザーズガイドが表示されます。 


設置.接続する 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノベラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。名前は 、 innovation 
(イノべーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ：イタ IJ ア語で「美しい」）の2つの 
言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。 
特に、写真のプ IJ ントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノべラ 
インクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の細かい発色、 I 色やかな超高画質 
の写真に仕上がります。 

高い印刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢紙およびブラ 
ザー純正の専用紙をご利用ください。 


in^lUa 


消耗品 



インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 
印刷品質維持のため、下記の勢社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。勢社純正品は携帯電話からもご 
注文いただけます。 



インクカートリツジ 


公巧直販ヴイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 12 BK 

ィエ□一 横） 

LC 12 Y 

シアン（青） 

LC 12 C 

マゼンタ（ホ） 

LC 12 M 

4個パック[ブラック（黒）/イエ □-( 黄）/シアン（青）/マゼンタ（赤）各1個] 

LC 12-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 12 巳 K -2 PK 


@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目政降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 



BP 71 GLJ 50 (L 半 I 」） 

50枚入リ 



BP 71 GLJ 100 〇_ 半リ） 

100枚入リ 



BP 71 GLJ 300 〇_ 半 I 」） 

300枚入り 



BP 71 GLJ 500 〇_ 半リ） 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入リ 


◎ OHP フイルムは、住友ス IJ - ェム社製 OHP フイルム煙番： CG 341 0) のご使用をお奨します。 


◎ 最新の専用紙-お奨紙については、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧く 
ださい。 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 




































